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 อุปกรณ์หลักในระบบลําเลียงนํา้คือ ท่อส่งนํา้ ในปัจจุบันท่อที่นิยมใช้สําหรับส่งนํา้ใน
ระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตรมีสองชนิด ได้แก่ ท่อพีวีซี และท่อพีอี ท่อที่เป็นที่นิยมใช้กันมาก
คือท่อพีวีซี เนื่องจากหาซ้ือได้ง่าย และคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการติดตั้งใช้งานท่อพีวีซี 
กันมายาวนาน แต่อย่างไรก็ตามท่อที่เหมาะสําหรับการใช้งานในระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตร
มากกว่าคือท่อพีอี 
 ท่อพีอี มีข้อดีในการใช้งานสําหรับงานรดนํา้เพ่ือการเกษตรมากกว่าท่อพีวีซี ดังต่อไปนี้
  1.) อายุการใช้งานยาวนานกว่า
  2.) แสงแดดส่องผ่านไม่ได้ ทําให้ไม่เกิดตะไคร่นํา้ภายในท่อ
  3.) ทนต่อรังสียูวี อายุการใช้งานยาวนาน แม้อยู่กลางแจ้ง
  4.) จุดต่อน้อยกว่า
  5.) สามารถถอดย้ายปรับปรุงระบบได้ง่าย
  6.) ยืดหยุ่นกว่า

 ชนิดของท่อพีอี
 สาเหตุที่เรียกว่าท่อพีอีนั้นเนื่องจากท่อทํามาจากวัสดุพลาสติกชนิด พีอี หรือเรียกชื่อเต็มๆว่า "โพลีเอธิลีน" (Polyethylene) 
ซึ่งเป็นชื่อของเม็ดพลาสติกชนิดหน่ึง สามารถแยกย่อยได้อีกเป็น ชนิดความหนาแน่นสูง "เอชดีพีอี" (HDPE: High Density 
Polyethylene) และชนิดความหนาแน่นตํา่ "แอลดีพีอี" (LDPE: Low Density Polyethylene)

1.) ท่อ HDPE (High Density Polyethylene)
 เป็นท่อที่มีลักษณะแข็งกว่า และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าท่อ LDPE เนื่องจากตัววัสดุพลาสติกมีความหนาแน่นสูงกว่า ทําให้มี
ความทนทานกว่า และเหมาะสําหรับใช้เป็นท่อประธานและท่อรองประธาน

2.) ท่อ LDPE (Low Density Polyethylene)
 เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นกว่า ทนแรงดันได้น้อยกว่าท่อ HDPE เหมาะสําหรับใช้เป็นท่อแขนง
 
 ส่ิงที่ควรรู้เกี่ยวกับท่อพีอี
  1.) มาตรฐานของท่อ
  2.) ขนาดของท่อ
  3.) การทนแรงดัน
  4.) เส้นสีต่างๆบนท่อ

 คุณสมบัติของท่อพีอี
 • สามารถโค้งงอ การขนส่งและการติดต้ังจึงทําได้ง่าย
 • สามารถติดต้ังท่อได้ทั้งบนผิวดิน หรือฝังใต้ดิน
 • ท่อมาเป็นม้วน ยาวตั้งแต่ 20 - 200 เมตร แล้วแต่ขนาด สามารถวางแนวท่อได้ยาว 
  โดยไม่มีจุดต่อทําให้เกิดปัญหาการรั่วซึมบริเวณจุดต่อน้อยกว่า
 • มีสารคาร์บอนแบล็คผสมทําให้สามารถทนต่อรังสีเหนือม่วง (Ultra Violet) ได้ดีมาก
 • มีคุณสมบัติทึบแสง แสงแดดส่องผ่านไม่ได้ทําให้หมดกังวลเร่ืองการเกิดตะไคร่นํา้ภายในท่อ
 • ทนต่อสารเคมีที่มีความเป็นกรด เป็นด่างสูงได้ดี
 • ผิวภายในท่อไม่เกิดสนิมและไม่จับคราบหินปูน
 • การต่อท่อสามารถใช้ข้อต่อโดยไม่ต้องทากาวใดๆ การถอดย้ายก็สามารถทําได้อย่างง่ายดาย

ท่อส่งนํ้า (PE Pipe)

ระบบลําเลียงนํ้า
(Water Delivery System)

ระบบลําเลียงนํ ้า  
(W

ater Delivery System
)
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 ท่อ HDPE
 ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสําหรับใช้เป็นท่อประธาน และท่อรองประธาน มีค่าทนแรงดัน 6.3 บาร์, 8 บาร์ หากต้องการค่าทนแรงดัน
ที่สูงกว่านี้ สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมกับทางบริษัทฯได้ โดยท่อ HDPE สําหรับงานเกษตรน้ีจะเป็นสีดําล้วนไม่มีคาดสี ความยาวของม้วนขึ้นอยู่
กับขนาดของท่อ

 ท่อ LDPE
 เป็นท่อที่มีลักษณะน่ิมและยืดหยุ่นกว่าท่อ HDPE สามารถโค้งงอได้ง่ายกว่า เหมาะสําหรับใช้เป็นท่อแขนงหรือท่อรองประธาน 
มีค่าทนแรงดัน 2 บาร์ (คาดขาว) และ  4 บาร์ (คาดส้ม) เป็นท่อที่นิยมใช้สําหรับงานเกษตร ความยาวของม้วนขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ

ขนาด (Size)

ขนาด (Size)

ความยาว (เมตร)
Length (m.)

ความยาว (เมตร)
Length (m.)

นิ้ว (inch.)

นิ้ว (inch.)

มม. (mm.)

มม. (mm.)

รหัสสินคา (Code)

รหัสสินคา (Code)

รหัสสินคา (Code)

รหัสสินคา (Code)

HDPE/PN 6.3 (PE 100)

LDPE/PN 2

HDPE/PN 8 (PE 100)

LDPE/PN 4

100 m.

200 m.

100 m.

100 m.

50 m.

50 m.

50 m.

50 m.

200 m.

100 m.

200 m.

100 m.

200 m.

100 m.

200 m.

100 m.

200 m.

100 m.

100 m.

50 m.

201 - 032063100

201 - 032063200

201 - 040063100

201 - 050063100

201 - 063063050

012 - 016020100

012 - 016020200

012 - 020020100

012 - 020020200

012 - 025020100

012 - 025020200

012 - 032020100

012 - 032020200

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

32

40

50

63

75

90

110

12

16

20

25

32

40

50

63

201 - 075080050

201 - 090080050

201 - 110080050

014 - 012040200

014 - 016040100

014 - 016040200

014 - 020040100

014 - 020040200

014 - 025040100

014 - 025040200

014 - 032040100

014 - 032040200

014 - 040040100

014 - 050040100

014 - 063040050

 ท่อ PE
 ท่อนํา้เกษตรพีอี แรงดันใช้งานสูงสุด 4 บาร์ ความยาว 20 เมตร/ม้วน

รหัสสินค้า
Code

354-1583-9

354-1584-9

354-1585-9

20 m./roll

20 m./roll

20 m./roll

รายละเอียด
Description

16 mm.

20 mm.

25 mm.

จํานวนบรรจุ
Packing

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡μÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡μÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡μÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

ท่อนํา้เกษตรพีอี
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ข้อต่อท่อพีอี (PE Connectors)
ข้อต่อหางปลาไหล รุ่น Super Lock ควรใช้ร่วมกับคลิปล็อคท่อ PE C เพ่ือให้ท่อยึดติดกับข้อต่อแน่นขึ้น 
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 4 บาร์

354-0412-10

354-0413-10

354-0010-10

354-0012-10

354-0016-10

354-0020-10

354-0025-10

354-0032-5

354-2012-10

354-2016-10

354-2020-10

354-2021-10

354-2025-10

354-2026-10

354-2032-5

354-1016-10

354-1020-10

354-1025-5

8,000

8,000

5,000

4,000

1,600

1,000

600

300

2,000

1,200

1,000

800

600

600

300

1,200

600

400

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4 x 12

4 x 12

10 x 10

12 x 12

16 x 16

20 x 20

25 x 25

32 x 32

12 x 1/2”

16 x 1/2”

20 x 1/2”

20 x 3/4”

25 x 1/2”

25 x 3/4”

32 x 1”

20 x 16

25 x 20

32 x 25

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

3.-

3.-

2.50

2.50

2.50

2.50

3.-

7.50

2.50

2.50

2.50

3.-

3.50

3.50

7.50

2.50

3.-

7.50

NI
ข้อต่อมินิสปริงเกลอร์
เข้ากับท่อ 12 มม.
Nozzle indented 12 mm. tube

RI
ข้อต่อเจาะท่อพีอี
เข้ากับท่อ 12 มม.
Reducing indented

SJ
ข้อต่อตรง (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Straight connector

SM
ข้อต่อตรงแปลง เกลียวนอก
(ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Male adapter

SR
ข้อต่อตรงลด (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Straight reducer

ข้อต่อท่อพีอี

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

354-3012-10

354-3016-10

354-3020-10

354-3025-10

354-3032-5

4,000

1,200

800

500

300

100

100

100

100

100

12 x 12

16 x 16

20 x 20

25 x 25

32 x 32

2.50

3.-

3.50

3.50

9.50

EB
ข้องอ 90 องศา (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Elbow 90 degree

ข้อต่อต่างๆ (Connectors)
 ข้อต่อต่างๆสําหรับใช้งานในระบบท่อพีอีนี้จะไม่มีการต่อด้วยกาวเหมือนกับท่อพีวีซี โดยการต่อกันจะเป็นการใช้เกลียว 
หรือการสวมแคลมป์รัดเป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ข้อต่อท่อพีอี มี 2 ประเภท คือ ข้อต่อชนิดหางปลาไหล และข้อต่อชนิดสวมอัด
 2. ข้อต่อเกลียวต่างๆ
 3. ข้อต่อสําหรับท่อแบน
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รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

354-4012-10

354-4016-10

354-4017-10

354-4020-10

354-4021-10

354-4025-10

354-4026-10

354-4032-5

354-5012-10

354-5016-10

354-5020-10

354-5025-10

354-5032-5

354-6016-10

354-6017-10

354-6020-10

354-6116-5

354-6120-5

354-6025-5

1,500

800

800

700

600

600

500

200

3,000

800

500

300

200

500

300

300

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12 x 1/2”

16 x 1/2”

16 x 3/4”

20 x 1/2”

20 x 3/4”

25 x 1/2”

25 x 3/4”

32 x 1”

12 x 12 x 12

16 x 16 x 16

20 x 20 x 20

25 x 25 x 25

32 x 32 x 32

20 x 16 x 20

25 x 16 x 25

25 x 20 x 25

32 x 16 x 32

32 x 20 x 32

32 x 25 x 32

2.50

4.-

4.-

4.25

4.25

4.25

4.25

10.-

3.50

3.50

4.-

5.75

10.25

4.-

5.-

5.-

10.-

10.-

10.-

EM
ข้องอแปลง เกลียวนอก (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Elbow nipple male

TE
ข้อต่อสามทาง (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Elbow tee

TR
ข้อต่อสามทางลด (ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Reducer tee

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ข้อต่อท่อพีอี

354-7012-10

354-7016-10

354-7020-10

354-7021-10

354-7025-10

354-7026-10

354-7032-5

354-8012-10

354-8016-10

354-8020-10

354-8025-10

354-8032-10

1,500

700

500

400

300

300

150

5,000

3,000

1,800

1,000

700

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12 x 1/2” x 12

16 x 1/2” x 16

20 x 1/2” x 20

20 x 3/4” x 20

25 x 1/2” x 25

25 x 3/4” x 25

32 x 1” x 32

12

16

20

25

32

3.50

3.50

4.-

4.25

6.-

6.-

11.50

1.-

1.25

1.75

2.75

3.25

TM
ข้อต่อสามทางแปลง เกลียวนอก
(ราคาไม่รวมคลิปล็อคท่อพีอี PE C)
Tee male threaded

PE C
คลิปล็อคท่อพีอี
PE Pipe clip

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack
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ข้อต่อท่อพีอี

354-9016

354-9020

354-00034-10

200

150

1,000

50

50

100

1” x 16

1” x 20

1/2” , 5/8” , 3/4”

26.-

26.-

3.-

• ใช้ต่อแยกท่อพีอีออกเป็นหกเส้น
• ไม่ต้องใช้คลิปล็อคท่อ PE CH 6

ข้อต่อท่อพีอี 6 ทาง
6 Outlets connector

HC
ข้อต่อเกลียวนอก 3/4"
หางปลาไหลสําหรับต่อสายยางรดนํา้
3/4" Threaded hose connector

354-1116-10

354-1120-10

354-1125-10

1,500

1,000

500

100

100

100

16

20

25

2.-

2.50

3.50

DC
ตัวรัดปลายท่อพีอี
End hose clip

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดสายยาง (นิ้ว)
Hose Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

สอดตัวรัดปลายทอเขาไป นําตัวรัดปลายทอสอดเขาไปตามแนวทอ
ประมาณ 15 ซม.

พับทอพีอี แลวสอดปลายทอเขาไปที่
อีกดานของตัวรัดปลายทอ

ดันทอพีอีที่สอดเขาตัวรัดปลายทอ
โดยดันเขาไปใหสุด

354-1620

354-2532

1,000

600

1

1

16 x 20

25 x 32

6.-

8.-

• ใช้ K กุญแจขันคลิปล็อคท่อ เพ่ือขันให้แน่นได้ง่ายย่ิงขึ้น
• ขณะขันควรใช้นิ้วมือกดไว้ที่หัวตะขอ เพ่ือป้องกันไม่ให้ตัวขันหัก
  และทําให้ขันได้ง่ายขึ้น

K
กุญแจขันฝาล็อคท่อพีอี
Pipe clip wrench

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

401-00001 201 18.-

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

TT
เทปพันเกลียว หน้ากว้าง 1/2"
(ยาว 10 เมตร) 10 m. / roll

รายละเอียด
Description

สวมคลิปล็อคทอเขากับขอตอ1 สวมทอพีอีเขากับขอตอ เขาไปใหิสุด2 ขันคลิปล็อคทอ ทับบนทอพีอีดวยกุญแจขัน K3

à¡ÅÕÂÇ 1"
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ข้อต่อท่อพีอี

การติดตั้งทอยอย แยกจากทอประธาน

354-2216-10

354-2220-10

354-2225-10

354-2316-10

354-2320-10

354-2325-10

354-1216-10

354-1220-10

354-1225-10

359-1500-10

359-1501-10

354-1925-10

354-1926-10

1,500

1,200

1,000

1,200

800

700

1,500

1,500

900

5,000

4,000

2,000

1,500

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

20

25

16

20

25

16

20

25

SCP 16

SCP 20

SCP 25

SCL 16

SCL 20

SCL 25

NPVC 16

NPVC 20

NPVC 25

16 - 20

25

16 - 20

25

3.50

4.50

5.50

5.-

6.-

7.-

2.75

3.50

4.-

1.80

2.-

3.-

3.50

• SCP 16 , SCP 20  เจาะรู ขนาด 16 มม. (ใช้งานคู่กับลูกยาง LV R 16-20 มม.)
• SCP 25  เจาะรู ขนาด 20 มม. (ใช้งานคู่กับลูกยาง LV R 25 มม.)

• SCL 16 , SCL 20  เจาะรู ขนาด 11 มม.
• SCL 25  เจาะรู ขนาด 15 มม.

เป็นข้อต่อชนิดหางปลาไหลแยกท่อพีวีซีเข้าท่อพีอี เนื่องจากเป็นข้อต่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 
จึงทําให้มีอัตราการไหลผ่านจากท่อหลักเข้าสู่ท่อแยกมากกว่ารุ่น SCP
• NPVC 16 , NPVC 20  เจาะรู ขนาด 19 มม. (ใช้งานคู่กับลูกยาง GR 16-20 มม.)
• NPVC 25  เจาะรู ขนาด 22 มม. (ใช้งานคู่กับลูกยาง GR 25 มม.)

SCP
ข้อต่อท่อพีวีซี-พีอี
PVC-PE Take off conncector

SCL
ข้อต่อท่อพีอี
PE Offtake connector

LV R
ลูกยางกันรั่ว สําหรับต่อท่อพีวีซี
Grommet for take off

GR
ลูกยางกันรั่วต่อท่อพีอี หรือท่อพีวีซี
Grommet for take off connector

NPVC
ข้อต่อท่อพีวีซี
PVC Take off connector

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

จาํนวน/แพ็ค
Pack

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
11 มม.

เจาะรูขนาด
19 มม.

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
11 มม.

เจาะรูขนาด
19 มม.

เจาะรูขนาด
20 มม.

เจาะรูขนาด
15 มม.

เจาะรูขนาด
22 มม.

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model
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361-2020-5

361-2025-5

361-2025-5

361-2026-5

361-4020-5

361-4026-5

361-7020-5

361-7026-5

1,000

700

700

400

600

400

500

300

100

100

100

100

100

100

100

100

1/2” x 20

3/4” x 25

1/2” x 25

3/4” x 25

1/2” x 20

3/4” x 25

1/2” x 20

3/4” x 25

3.50

4.50

4.50

7.-

7.-

8.-

8.-

10.-

SI-PVC
ข้อต่อตรงพีวีซี (สวมใน)
PE-PVC Adaptor (inner-fit)

SX-PVC
ข้อต่อตรงพีวีซี (สวมนอก)
PE-PVC Adaptor (outer-fit)

EM-PVC
ข้องอพีวีซี (สวมนอก)
PE-PVC Elbow adaptor

TM-PVC
ข้อต่อสามทางพีวีซี (สวมนอก)
PE-PVC Tee adaptor

ข้อต่อท่อพีวีซี-พีอี (PVC-PE CONNECTOR)
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 4 บาร์

* 361-2025-5 สามารถใชงานไดทั้ง 2 รูปแบบ 
กรณี สวมในทอพีวีซี ขนาด 3/4" (SI-PVC) หรือ สวมนอกทอพีวีซี ขนาด 1/2" (SX-PVC)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ข้อต่อท่อพีวีซี - พีอี
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ข้อต่อชนิดสวมอัด (2S Compression Fittings)
เป็นข้อต่อสําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 20 – 63 มม. ฝาข้อต่อจะเป็นสีนํา้เงิน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนต่อแรงดันสูง
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 8 บาร์

356-2052012

356-2052534

356-205321

356-20540114

356-20540112

356-20550112

356-205502

356-205632

356-2062012

356-2062534

356-206321

356-20640114

356-20640112

356-20650112

356-206502

356-206632

356-21020

356-21025

356-21032

356-21040

356-21050

356-21063

400

200

120

90

90

50

40

25

400

200

120

80

80

40

40

25

400

200

140

100

50

30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

20

25

32

40

40

50

50

63

20

25

32

40

40

50

50

63

20

25

32

40

50

63

25.-

35.-

45.-

65.-

65.-

100.-

100.-

130.-

35.-

40.-

60.-

70.-

70.-

105.-

105.-

140.-

25.-

35.-

45.-

65.-

90.-

130.-

205
ข้อต่อตรง เกลียวนอก
Male connector

206
ข้อต่อตรง เกลียวใน
Female connector

210
ฝาปิดปลายท่อ
Terminal end

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ข้อต่อแรงดันสูง

356-21520

356-21525

356-21532

356-21540

356-21550

356-21563

200

120

70

50

25

15

1

1

1

1

1

1

20

25

32

40

50

63

20

25

32

40

50

63

30.-

45.-

55.-

90.-

130.-

210.-

215
ข้อต่อตรง
Stright connector

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)
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356-22520

356-22525

356-22532

356-22540

356-22550

356-22563

356-2302012

356-2302534

356-230321

356-23040114

356-23040112

356-23050112

356-230502

356-230632

356-2202520

356-2203225

356-2204032

356-2205040

356-2206350

200

100

60

45

20

12

300

160

100

65

65

30

30

20

170

90

60

40

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

25

32

40

50

63

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

20

25

32

40

50

20

25

32

40

50

63

20

25

32

40

40

50

50

63

25

32

40

50

63

35.-

50.-

70.-

100.-

140.-

220.-

30.-

40.-

55.-

95.-

95.-

120.-

120.-

160.-

40.-

55.-

75.-

110.-

170.-

225
ข้อต่องอ 90 องศา
Elbow 90 degree

230
ข้อต่องอ 90 องศา เกลียวนอก
Elbow male threaded

220
ข้อต่อตรงลด
Reducer connector

g

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ข้อต่อแรงดันสูง

356-2312012

356-2312534

356-231321

356-23140114

356-23140112

356-23150112

356-231502

356-231632

356-24020

356-24025

356-24032

356-24040

356-24050

356-24063

300

160

100

50

50

30

30

18

120

60

30

20

15

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

20

25

32

40

50

63

20

25

32

40

40

50

50

63

20

25

32

40

50

63

35.-

55.-

60.-

90.-

105.-

125.-

125.-

175.-

50.-

65.-

95.-

140.-

210.-

330.-

231
ข้อต่องอ 90 องศา เกลียวใน
Elbow female threaded

240
ข้อต่อสามทาง
Tee connectorector

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)
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356-2452012

356-2452534

356-245321

356-24540114

356-24540112

356-24550112

356-245502

356-245632

356-2412520

356-2413225

356-2414032

356-2415040

356-2416350

140

80

50

30

30

18

18

12

70

40

30

15

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

20

25

32

40

50

20

25

32

40

40

50

50

63

25

32

40

50

63

40.-

55.-

75.-

120.-

120.-

195.-

195.-

270.-

65.-

95.-

130.-

210.-

320.-

245
ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก
Tee connector male threaded

241
ข้อต่อสามทางลด
Tee reducerucer

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ข้อต่อแรงดันสูง

356-2462012

356-2462534

356-246321

356-24640114

356-24640112

356-24650112

356-246502

356-246632

140

80

40

30

30

18

18

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

20

25

32

40

40

50

50

63

45.-

60.-

95.-

135.-

135.-

205.-

205.-

300.-

246
ข้อต่อสามทาง เกลียวใน
Tee connector female threaded

1. คลายฝา แลวใสทอ 2. ดันทอเขาไปใหสุด 3. ขันฝาล็อคใหแนน

ติดตั้งงาย
รุน 205-246

ตัดปลายทอใหตรง กอนสวม

** การขันฝาล็อคทอใหแนน ควรใชกุญแจขันฝาล็อคทอ WF (รายละเอียดหนา 74) **

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

73
ระบบลําเลียงนํ ้า
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

356-11075

356-11090

356-110110

15

10

6

1

1

1

75

90

110

215.-

375.-

550.-

110
ฝาปิดปลายท่อ
Terminal end

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

356-10575212

356-105903

356-1051104

356-10675212

356-106903

356-1061104

10

8

6

10

8

6

1

1

1

1

1

1

2 1/2”

3”

4”

2 1/2”

3”

4”

75

90

110

75

90

110

230.-

375.-

525.-

240.-

430.-

595.-

105
ข้อต่อตรง เกลียวนอก
Male connector

106
ข้อต่อตรง เกลียวใน
Female connector

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ข้อต่อแรงดันสูง

ข้อต่อชนิดสวมอัด (1S Compression Fittings)
เป็นข้อต่อสําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 75 – 110 มม. ฝาข้อต่อจะเป็นสีดํา ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนต่อแรงดันสูง
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 8 บาร์

356-11575

356-11590

356-115110

356-1207563

356-1209075

356-12011090

9

6

3

12

6

3

1

1

1

1

1

1

75

90

110

63

75

90

75

90

110

75

90

110

350.-

590.-

825.-

300.-

535.-

740.-

115
ข้อต่อตรง
Straight connector

120
ข้อต่อตรงลด
Reducer

356-12575

356-12590

356-125110

356-13075212

356-130903

356-1301104

8

4

3

10

6

4

1

1

1

1

1

1

75

90

110

2 1/2”

3”

4”

75

90

110

75

90

110

400.-

615.-

950.-

340.-

485.-

695.-

125
ข้อต่องอ 90 องศา
Elbow 90 degree

130
ข้อต่องอ เกลียวนอก
Elbow male threaded

งศา
ree

hreaded

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

356-13175212

356-131903

356-1311104

10

6

4

1

1

1

2 1/2”

3”

4”

75

90

110

360.-

500.-

750.-

131
ข้อต่องอ เกลียวใน
Elbow female threaded รหัสสินค้า

Code
ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

356-14075

356-14090

356-140110

4

2

1

1

1

1

75

90

110

75

90

110

570.-

850.-

1,445.-

140
ข้อต่อสามทาง
Tee connector

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

ข้อต่อแรงดันสูง

356-1417563

356-1419075

356-14111090

356-14575212

356-145903

356-1451104

356-14675212

356-146903

356-1461104

356-02040

356-03263

356-063125

4

2

2

4

2

2

4

2

2

120

70

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

63

75

90

2 1/2”

3”

4”

2 1/2”

3”

4”

75

90

110

75

90

110

75

90

110

20 - 40

32 - 63

63 - 125

540.-

820.-

1,470.-

500.-

750.-

1,170.-

520.-

780.-

1,225.-

120.-

160.-

750.-

• สําหรับขันฝาข้อต่อสวมอัดขนาดต่างๆ

141
ข้อต่อสามทางลด
Tee reducer connector

145
ข้อต่อสามทาง เกลียวนอก
Tee connector male threaded

146
ข้อต่อสามทาง เกลียวใน
Tee connector female threaded

WF
กุญแจขันฝาล็อคท่อ
Wrench for fitting

ใสแหวนยางกันรั่ว (โอริง)เล่ือยปลายทอพีอีใหตรง

ดันทอเขาไปใหสุด ขันล็อคฝาทอใหแนน ดวยกุญแจ WF

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

354-13012-2

354-13034-2

354-13100-2

354-13112

354-13115

354-13200

354-13250

354-13300

354-13400

354-19012-2

354-19034-2

354-19114

354-19151

354-19154

354-19202

354-19250

354-19300

354-19400

354-14012-2

354-14034-2

354-14100-2

354-14114

354-14115

354-14200

354-14250

354-14300

354-14400

1,200

1,000

400

200

200

100

50

40

20

1,000

500

200

200

120

120

50

40

20

700

400

300

100

100

80

40

35

20

100

100

100

10

10

10

1

1

1

100

100

10

10

10

10

1

1

1

100

100

100

10

10

10

1

1

1

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

4.50

6.-

10.-

16.-

22.-

32.-

60.-

90.-

110.-

12.-

15.-

22.-

25.-

25.-

45.-

110.-

130.-

140.-

9.-

12.-

18.-

35.-

37.-

42.-

90.-

140.-

180.-

NP
ข้อต่อนิปเปิ้ ล เกลียวนอก
Nipple male

RNM
ข้อต่อลดนิปเปิ้ ล เกลียวนอก
Reducer nipple male

SK
ข้อต่อตรง เกลียวใน
Socket female

รหัสสินค้า
Code

ขนาด A
Size A

ขนาด B
Size B

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

3/4”

1"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

1/2”

3/4"

1"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

ขนาด A
Size A

ขนาด A
Size A

ขนาด B
Size B

ขนาด B
Size B

ข้อต่อเกลียวต่างๆ
มาตรฐานเกลียว BSP Standard สามารถขันเข้ากับข้อต่อพีวีซี หรือข้อต่อเกลียวทั่วๆไปได้
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 6 บาร์

ข้อต่อเกลียวต่างๆ
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

354-10012-2

354-10034-2

354-10100-2

354-10114

354-10112

354-10200

354-18012-2

354-18034-2

354-18100-2

354-18114

354-18150

354-18200

354-17012-2

354-17034-2

354-15012-2

354-15034-2

354-15112-2

354-15134-2

354-15140

354-15141

354-15142

354-15150

354-15151

354-15152

354-15200

354-15201

354-15250

354-15302

354-15301

354-15400

500

300

200

100

100

50

300

200

120

70

50

30

600

400

800

500

400

300

100

150

100

150

100

100

100

100

40

40

30

30

100

100

50

10

10

1

100

100

10

10

10

1

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

15.-

24.-

30.-

60.-

60.-

100.-

25.-

28.-

38.-

65.-

75.-

85.-

12.50

15.-

12.-

14.-

15.-

15.-

35.-

35.-

42.-

42.-

42.-

42.-

45.-

50.-

120.-

130.-

140.-

170.-

EF
ข้อต่องอ 90 องศา เกลียวใน
Elbow 90 degree female

TCF
ข้อต่อสามทาง เกลียวใน
Tee connector female

MT
ข้อต่องอ เกลียวนอก-ใน
Elbow female-male

RS
ข้อต่อลดกลม เกลียวใน
Reducer socket

ale

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

1/2”

3/4"

1"

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

2 1/2"

3"

3"

4"

1/2”

3/4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

3/8”

1/2"

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

1"

3/4"

1"

1 1/4"

1"

1 1/2"

2"

2"

2 1/2"

3"

1/2”

3/4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

ขนาด A
Size A

เกลียวนอก A
male A

ขนาด A
Size A

ขนาด A
Size A

ขนาด B
Size B

เกลียวใน B
female B

ขนาด B
Size B

ขนาด B
Size B

ข้อต่อเกลียวต่างๆ
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

401-00001 201 18.-

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

354-20012-2

354-20034-2

354-20100-2

354-20101-2

354-20114

354-20150

354-20151

354-20152

354-20200

354-20201

354-20202

354-20203

354-20204

354-20205

354-20206

354-21012-2

354-21034-2

354-21100-2

354-21112

354-21150

354-21200

354-21250

354-21300

354-21400

354-22012-2

354-22034-2

354-22100-2

354-22112

354-22150

354-22200

354-22250

354-22300

354-22400

1,000

1,000

500

500

300

250

250

250

150

150

150

150

80

80

34

2,000

1,500

600

400

300

150

70

50

30

1,200

800

500

150

150

100

60

60

30

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

100

100

100

10

10

10

10

10

1

100

100

100

10

10

10

10

1

1

7.-

8.-

12.-

12.-

16.-

20.-

20.-

20.-

40.-

40.-

40.-

40.-

90.-

110.-

140.-

4.-

5.50

8.-

14.-

16.-

25.-

60.-

70.-

120.-

6.-

8.-

12.-

26.-

28.-

32.-

80.-

110.-

140.-

RMF
ข้อต่อลดเหล่ียม เกลียวนอก-ใน
Reducer male-female

EPM
ปลั๊กอุด เกลียวนอก
End plug male

EPF
ปลั๊กอุด เกลียวใน
End plug female

TT
เทปพันเกลียว หน้ากว้าง 1/2"
(ยาว 10 เมตร)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

1/2”

3/4"

1"

1"

1 1/4"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

2"

2"

2"

2"

2 1/2"

3"

4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

1/2”

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

10 m. / roll

3/8"

1/2”

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

เกลียวนอก A
male A

ขนาด A
Size A

ขนาด A
Size A

รายละเอียด
Description

เกลียวใน B
female B

ข้อต่อเกลียวต่างๆ
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ข้อต่อยูเนี่ยน (Union Connectors)
ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการถอดประกอบอุปกรณ์ต่างๆ มีหลายขนาดและรูปแบบให้เลือกใช้ มาตรฐานเกลียว BSP Standard 
สามารถขันเข้าได้กับข้อต่อพีวีซี หรือข้อต่อเกลียวทั่วๆไป
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 6 บาร์

354-00100

354-02100

354-03100

354-04100

354-03101

250

150

100

150

100

1

1

1

1

1

1”  x  1”

1”  x  1”

1”  x  1”  x  1”

1”  x  1”

1”  x  1”  x  1”

30.-

38.-

38.-

30.-

40.-

CS 100
ข้อต่อตรงยูเนี่ยน เกลียวนอก-ใน
Straight union female-male

ES 100
ข้องอยูเนี่ยน เกลียวใน
Elbow union female

TS 100
ข้อต่อสามทางยูเนี่ยน เกลียวนอก-ใน
Tee union female-male

EFM 100
ข้องอยูเนี่ยน เกลียวนอก-ใน
Elbow union female-male

TF 100
ข้อต่อสามทางยูเนี่ยน เกลียวใน
Tee union female

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว นอก-ใน (นิ้ว)
Size M-F (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว นอก-ใน (นิ้ว)
Size M-F (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว นอก-ใน (นิ้ว)
Size M-F (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

ข้อต่อยูเน่ียน

354-1012

354-1034

354-1100

354-1150

354-1200

354-1013

354-1035

354-1101

354-1151

354-1201

554-1250

554-1300

554-1400

354-01012

354-01034

354-01100

400

250

180

65

35

400

250

180

65

35

18

12

6

400

250

180

10

10

10

1

1

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

30.-

40.-

50.-

125.-

180.-

30.-

40.-

50.-

125.-

180.-

240.-

350.-

560.-

35.-

45.-

55.-

U-PP
ข้อต่อยูเนี่ยน สีดํา
Union PP

U-PVC
ข้อต่อยูเนี่ยน พีวีซี สีฟา้
Union PVC

UU
ข้อต่อยูเนี่ยน ABS
Union ABS

U-ABS
ข้อต่อยูเนี่ยน ABS
Union ABS

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จาํนวน/กลอ่ง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

1/2” x 1/2"

3/4" x 3/4"

1" x 1"

1 1/2" x 1 1/2"

2" x 2"

2 1/2” x 2 1/2"

3" x 3"

4" x 4"

1/2” x 1/2"

3/4" x 3/4"

1" x 1"

1/2” x 1/2"

3/4" x 3/4"

1" x 1"

1 1/2" x 1 1/2"

2" x 2"

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)
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ข้อต่อสําหรับท่อแบน Lay Flat
 ใช้สําหรับต่อเพ่ือแยกท่อหรืออุปกรณ์ออกจากท่อแบน การใช้งานจะต้องเจาะท่อแบนก่อน จึงจะสามารถใส่ส่วนประกอบของข้อต่อ
ให้เข้าไปยึดอยู่ภายในท่อ และขันประกอบอีกส่วนของข้อต่อไว้ภายนอกของท่อแบนเพ่ือยึดข้อต่อให้ติดกับผนังท่อแบน
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 4 บาร์
 • ควรใช้ที่เจาะรู HPL เพ่ือเจาะรูท่อแบน

354-186100

359-50100

250

60

10

1

1”

1”

38.-

205.-

LC
ข้อต่อแยกท่อแบน เกลียวนอก
Male offtake connector

LCV
ข้อต่อแยกท่อแบน พร้อมวาล์วเกลียวใน
Offtake connector for lay flat
with valve

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

354-36216-10 50010016 7.-

NLTT 16
ข้อต่อแยกท่อแบน ต่อเทปนํา้หยด
Lay flat offtake connector
for drip tape

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ใช้ตัวเจาะ HPL จาะรูยังตําแหน่ง
ที่ต้องการติดตั้งเทปนํา้หยดแยกจากท่อแบน

สอดข้อต่อที่เตรียมไว้เข้าไป โดยเอา
ด้านแหลมเข้า ดังรูป

นําข้อต่ออีกส่วนมาขันเกลียวตาม
เข้าไปให้สุด

การติดตั้งเทปนํา้หยด ต่อเข้ากับท่อแบนเกษตร

พร้อมสําหรับการติดต้ังเทปนํา้หยด
เพ่ือใช้งานต่อไป

ข้อต่อสําหรับท่อแบนเกษตร

354-36012-5

354-36034-5

LTC 12

LTC 34

700

600

100

100

1/2”

3/4”

9.-

9.-

LTC
ข้อต่อแยกท่อแบน เกลียวใน
Female offtake connector

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

354-36112-5

354-36134-5

354-36116-5

354-36120-5

354-36125-5

LTM 12

LTM 34

LTS 16

LTS 20

LTS 25

700

700

700

700

700

100

100

100

50

50

1/2”

3/4”

16

20

25

9.-

9.-

9.-

9.-

9.-

LTM
ข้อต่อแยกท่อแบน เกลียวนอก
Male offtake connector

LTS
ข้อต่อแยกท่อแบน ต่อท่อพีอี
Lay flat offtake connector 
for PE pipe

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

351-9916

351-9920

HPL 16

HPL 20

80

80

1

1

16

20

240.-

260.-

• มีลักษณะเป็นคีมบีบเพ่ือให้เจาะรูได้ง่าย
• มีดเจาะทําจากเหล็กชุบแข็งพิเศษ

HPL
ที่เจาะรู ท่อแบนเกษตร
Hole punch for lay flat รุ่น

Model
ขนาด (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code
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354-183150

354-183200

354-183250

354-183300

354-183400

354-185150

354-185200

354-185250

354-185300

354-185400

354-182150

354-182200

354-182250

354-182300

354-182400

354-184150

354-184200

354-184250

354-184300

354-184400

100

80

50

40

16

70

40

30

20

12

100

80

50

40

20

70

40

30

20

12

10

10

10

1

1

10

10

10

1

1

10

10

1

1

1

10

10

1

1

1

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”

85.-

90.-

160.-

180.-

260.-

105.-

110.-

185.-

200.-

300.-

85.-

95.-

160.-

180.-

260.-

110.-

120.-

175.-

205.-

300.-

• แรงดันสูงสุด : 4 บาร์
• ใช้คู่กับ รุ่น CAM LOCK-B หรือ CAM LOCK-D

• แรงดันสูงสุด : 4 บาร์
• ใช้คู่กับ รุ่น CAM LOCK-A หรือ CAM LOCK-C

• แรงดันสูงสุด : 4 บาร์
• ใช้คู่กับ รุ่น CAM LOCK-B หรือ CAM LOCK-D

• แรงดันสูงสุด : 4 บาร์
• ใช้คู่กับ รุ่น CAM LOCK-A หรือ CAM LOCK-C

CAM LOCK-A
ข้อต่อสวมเร็ว สําหรับท่อแบนเกษตร (ตัวผู้)
Coupling with cam locking (male)

CAM LOCK-B
ข้อต่อสวมเร็ว สําหรับท่อแบนเกษตร (ตัวเมีย)
Coupling with cam locking (female)

CAM LOCK-C
ข้อต่อสวมเร็ว เกลียวนอก สําหรับท่อแบนเกษตร (ตัวผู้)
Coupling with cam locking (male)

CAM LOCK-D
ข้อต่อสวมเร็ว เกลียวนอก สําหรับท่อแบนเกษตร (ตัวเมีย)
Coupling with cam locking (female)

411-0120

411-0150

1

1

2”  -  2 3/4”

2 3/4”  -  3 1/2”

40.-

45.-

• เหล็กรัดท่อแบน สําหรับรัดท่อแบนให้แน่นกับข้อต่อ รุ่น CAM LOCK-A และ CAM LOCK-BNPP
เหล็กรัดท่อ สําหรับท่อแบนเกษตร

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ข้อต่อสวมเร็ว สําหรับท่อแบนเกษตร
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แคลมป์รัดแยก (Saddle Clamp)
 ใช้สําหรับแยกท่อแขนงออกจากท่อประธานหรือท่อรองประธาน การใช้แคลมป์รัดแยกมีข้อดีกว่าการใช้ข้อต่อสามทาง ดังนี้
  • ไม่จําเป็นต้องตัดต่อท่อ
  • โอกาสเกิดการร่ัวซึมน้อยกว่า
  • สูญเสียแรงดันน้อยกว่า
  • การติดตั้งง่ายกว่า
  • สามารถต่อแยกออก 2 ฝั่ งได้ (ในกรณีใช้แคลมป์รัดแยกออกสองทาง) ในขณะท่ีข้อต่อสามทางแยกออกได้ฝั่ งเดียว
 
 การติดตั้งและใช้งานแคลมป์รัดแยก

 การติดตั้งใช้งานแคลมป์รัดแยกเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
  • การเจาะรูต้องใช้ดอกสว่านท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าขนาดโอริงด้านในแคลมป์รัดแยก
  • ไม่ควรติดตั้งแคลมป์รัดแยกเข้ากับท่อ แล้วค่อยใช้ดอกสว่านเจาะท่อผ่านรูแคลมป์
  • รูที่เจาะควรมีขนาดเหมาะสม ไม่เล็กเกินไป เพราะจะทําให้ปริมาณนํา้ไหลผ่านท่อได้ไม่ดีพอ
  • หลังจากเจาะรูเสร็จแล้ว ควรทําความสะอาดผิวท่อให้สะอาด ก่อนทําการติดตั้งแคลมป์รัดแยก
  • โอริงต้องครอบทับรูที่เจาะได้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการรั่วซึมได้
  • เมื่อติดตั้งแคลมป์รัดแยกแล้ว ก่อนติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ ต้องเปิดนํา้ล้างระบบท่อก่อน 
    เพ่ือล้างเศษสิ่งสกปรกภายในท่อ ป้องกันการอุดตันของระบบรดนํา้
  • การติดตั้งแคลมป์รัดแยก ต้องขันน๊อตทุกตัวให้แน่น เพ่ือป้องกันตัวแคลมป์หลุดจากการใช้งานในภาวะท่ีมีแรงดัน

Saddle Clam
p

81
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357-03212

357-03234

357-04012

357-04034

357-040100

357-05012

357-05034

357-050100

357-26312

357-26334

357-263100

357-263114

357-263150

357-27512

357-27534

357-275100

357-275114

357-275150

357-275200

357-29012

357-29034

357-290100

357-290114

357-290150

357-290200

357-290250

357-211012

357-211034

357-2110100

357-2110114

357-2110150

357-2110200

357-2110250

357-2110300

150

150

120

120

100

80

80

80

50

50

50

50

50

40

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

30

20

20

20

20

20

20

20

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

40

40

40

50

50

50

63

63

63

63

63

75

75

75

75

75

75

90

90

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

110

110

110

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

13

13

16

17

17

17

22

22

18

22

30

30

30

18

24

30

38

42

42

18

24

30

38

46

52

52

18

24

30

38

42

48

70

70

45.-

45.-

50.-

50.-

50.-

60.-

60.-

65.-

95.-

95.-

100.-

100.-

105.-

115.-

115.-

125.-

125.-

125.-

125.-

140.-

140.-

140.-

150.-

150.-

170.-

170.-

200.-

200.-

200.-

210.-

210.-

210.-

230.-

230.-

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์
• มีแหวนเหล็กรัดบริเวณรอบเกลียวเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของเกลียวในการใช้งานSUPER SINGLE 357

แคลมป์รัดแยก (ออกด้านเดียว)
Saddle clamp with bolts

B

A

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

แคลมป์รัดแยก



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

83
ระบบลําเลียงนํ ้า

83

ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

B

B

A

357-13212

357-13234

357-14012

357-14034

357-140100

357-15012

357-15034

357-150100

357-36312

357-36334

357-363100

357-363114

357-363150

357-37512

357-37534

357-375100

357-375114

357-375150

357-375200

357-39012

357-39034

357-390100

357-390114

357-390150

357-390200

357-390250

357-311012

357-311034

357-3110100

357-3110114

357-3110150

357-3110200

357-3110250

357-3110300

100

100

70

70

70

50

50

50

35

35

35

30

30

30

24

24

24

24

24

20

20

20

20

20

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

40

40

40

50

50

50

63

63

63

63

63

75

75

75

75

75

75

90

90

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

110

110

110

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

13

13

16

17

17

17

22

22

18

22

30

30

30

18

24

30

38

42

42

18

24

30

38

46

52

52

18

24

30

38

42

48

70

70

60.-

60.-

65.-

65.-

70.-

75.-

75.-

85.-

120.-

120.-

120.-

135.-

135.-

150.-

150.-

150.-

150.-

160.-

160.-

170.-

170.-

170.-

180.-

180.-

180.-

230.-

240.-

240.-

240.-

255.-

255.-

255.-

275.-

275.-

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์
• มีแหวนเหล็กรัดบริเวณรอบเกลียวเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของเกลียวในการใช้งานSUPER DOUBLE 357

แคลมป์รัดแยก (ออกสองด้าน)
Double saddle clamp with bolts

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

แคลมป์รัดแยก
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84
ระ
บบ

ลํา
เลี
ยง
นํ้ า

84

ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

367-03212

367-03234

367-032100

367-04012

367-04034

367-040100

367-05012

367-05034

367-050100

367-06312

367-06334

367-063100

367-063114

367-063150

367-13212

367-13234

367-132100

367-14012

367-14034

367-140100

367-15012

367-15034

367-150100

367-16312

367-16334

367-163100

367-163114

367-163150

120

120

120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

46

46

80

80

80

72

72

72

60

60

60

48

48

48

36

36

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

32

32

40

40

40

50

50

50

63

63

63

63

63

32

32

32

40

40

40

50

50

50

63

63

63

63

63

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

17

19

20

17

19

20

17

18

19

17

21

24

32

38

17

19

20

17

19

20

17

18

19

17

21

24

32

38

55.-

60.-

60.-

60.-

60.-

65.-

70.-

70.-

70.-

100.-

100.-

100.-

115.-

115.-

95.-

95.-

105.-

105.-

105.-

110.-

110.-

110.-

115.-

135.-

135.-

140.-

160.-

160.-

PRO SINGLE 367
แคลมป์รัดแยก (ออกด้านเดียว) 
เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม ทนแรงดันได้สูง
High pressure saddle clamp with bolts
 • แรงดันสูงสุด : 16 บาร์

PRO DOUBLE 367
แคลมป์รัดแยก (ออกสองด้าน)
เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรม ทนแรงดันได้สูง
High pressure double saddle clamp with bolts
 • แรงดันสูงสุด : 16 บาร์

B

B

A

A

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

แคลมป์รัดแยก

การเจาะรู เพื่อใสแคลมปรัดแยก 
(ขนาดของรูที่เจาะ จะตองไมใหญกวารองโอริง)

ใสโอริง ที่รองดานใน ใสโอริง ที่รองดานใน

ดอกสวานเจาะทอพีอี
(รายละเอียดหนา 87)

ดอกสวานเจาะทอพีวีซี
(รายละเอียดหนา 87)
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85
ระบบลําเลียงนํ ้า

85

ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

357-42012

357-42034

357-42100

357-42150

357-42512

357-42534

357-425100

357-425150

357-425200

357-43012

357-43034

357-43100

357-43150

357-43200

357-43250

357-44012

357-44034

357-44100

357-44150

357-44200

357-44250

357-44300

50

50

50

50

45

45

45

35

35

35

35

35

35

30

20

20

20

20

20

18

18

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

3”

3”

3”

4”

4”

4”

4”

4”

4”

4”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

18

22

30

30

18

24

30

42

42

18

24

30

46

52

52

18

24

30

42

52

70

70

95.-

95.-

95.-

110.-

125.-

125.-

135.-

135.-

135.-

145.-

145.-

145.-

160.-

160.-

195.-

215.-

215.-

215.-

225.-

225.-

240.-

240.-

SUPER PVC SINGLE
แคลมป์รัดแยกพีวีซี (ออกด้านเดียว)
PVC Saddle clamp with bolts
 • แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

ขนาด A (นิ้ว)
Size A (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

B

A

แคลมป์รัดแยกพีวีซี

357-52012

357-52034

357-52100

357-52150

357-52512

357-52534

357-525100

357-525150

357-525200

357-53012

357-53034

357-53100

357-53150

357-53200

357-53250

357-54012

357-54034

357-54100

357-54150

357-54200

357-54250

357-54300

35

35

35

35

25

25

25

20

20

18

18

18

18

18

15

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

3”

3”

3”

3”

3”

3”

4”

4”

4”

4”

4”

4”

4”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

18

22

30

30

18

24

30

42

42

18

24

30

46

52

52

18

24

30

42

52

70

70

125.-

125.-

125.-

155.-

160.-

160.-

170.-

170.-

170.-

175.-

175.-

185.-

185.-

185.-

240.-

245.-

255.-

255.-

270.-

270.-

290.-

290.-

SUPER PVC DOUBLE
แคลมป์รัดแยกพีวีซี (ออกสองด้าน)
PVC Double saddle clamp with bolts
 • แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

ขนาด A (นิ้ว)
Size A (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (นิ้ว)
Size B (inch)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

B

B

A
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86
ระ
บบ

ลํา
เลี
ยง
นํ้ า

86

ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

357-45016

357-45020

357-45025

357-46316

357-46320

357-46325

357-55016

357-55020

357-55025

357-56316

357-56320

357-56325

70

70

70

70

70

70

60

60

50

50

50

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

63

63

63

50

50

50

63

63

63

16

20

25

16

20

25

16

20

25

16

20

25

13

13

15

13

13

15

13

13

15

13

13

15

60.-

60.-

60.-

65.-

65.-

65.-

65.-

65.-

65.-

70.-

70.-

70.-

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

PE AGRI SINGLE
แคลมป์รัดแยกเกษตร พีอี (ออกด้านเดียว)
PE Agricultural saddle clamp

PE AGRI DOUBLE
แคลมป์รัดแยกเกษตร พีอี (ออกสองด้าน)
PE Agricultural double saddle clamp

B

B

B

A

A

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

ขนาด A (มม.)
Size A (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

แคลมป์รัดแยกเกษตร

357-46116

357-46120

357-46125

357-46016

357-46020

357-46025

357-47016

357-47020

357-47025

357-56116

357-56120

357-56125

357-56016

357-56020

357-56025

357-57016

357-57020

357-57025

70

70

70

70

70

70

40

40

40

60

60

60

60

60

60

40

40

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

2”

2 1/2”

2 1/2”

2 1/2”

16

20

25

16

20

25

16

20

25

16

20

25

16

20

25

16

20

25

13

13

15

13

13

15

13

13

15

13

13

15

13

13

15

13

13

15

60.-

60.-

60.-

65.-

65.-

65.-

80.-

80.-

80.-

65.-

65.-

65.-

70.-

70.-

70.-

85.-

85.-

85.-

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

• แรงดันสูงสุด : 8 บาร์

PVC AGRI SINGLE
แคลมป์รัดแยกเกษตร พีวีซี (ออกด้านเดียว)
PVC Agricultural saddle clamp

PVC AGRI DOUBLE
แคลมป์รัดแยกเกษตร พีวีซี (ออกสองด้าน)
PVC Agricultural double saddle clamp

B

B

B

A

A

ขนาด A (นิ้ว)
Size A (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)

ขนาด A (นิ้ว)
Size A (inch)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด B (มม.)
Size B (mm.)

ขนาดรูเจาะ
ดอกสว่าน (มม.)
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Water Delivery System

ดอกสว่านเจาะท่อพีอี ท่อพีวีซี

561-0013

561-0014

561-0015

561-0016

561-0017

561-0018

561-0019

561-0020

561-0021

561-0022

561-0024

561-0025

561-0028

561-0030

561-0032

561-0034

561-0038

561-0042

561-0046

561-0048

561-0052

561-0070

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

120

150

150

120

100

100

40

50

50

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

28

30

32

34

38

42

46

48

52

70

100.-

105.-

115.-

125.-

130.-

140.-

145.-

155.-

160.-

170.-

185.-

190.-

215.-

230.-

245.-

260.-

290.-

320.-

350.-

370.-

400.-

530.-

HS
ดอกสว่านเจาะท่อพีอี ท่อพีวีซี
Hole saw

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

ขนาด Ø (มม.)
Size Ø (mm.)

การเจาะรู เพ่ือใสแคลมปรัดแยก 
(ขนาดของรูที่เจาะ จะตองไมใหญกวารองโอริง)

ใสโอริง ที่รองดานใน

ดอกสวานเจาะทอพีอี ดอกสวานเจาะทอพีอี
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วาล์วน้ํา (Valves)
 วาล์วนํา้เป็นอุปกรณ์สําคัญในระบบลําเลียงนํา้ เนื่องจากเป็นตัวกําหนดทิศทางของนํา้ที่จะไปยังหัวจ่ายนํา้ อีกทั้งเป็นตัวกําหนดโซน
การรดนํา้ของระบบอีกด้วย ทุกๆโซนจะต้องมีวาล์วอย่างน้อย 1 ตัวจึงจะสามารถทํางานได้ นอกจากวาล์วที่ใช้ในการเปิดปิดแล้ว ยังมี
วาล์วอีกหลายชนิดที่จําเป็นสําหรับระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตร ซึ่งจะอธิบายในหมวดอุปกรณ์เสริมต่อไป
วาล์วนํา้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1.) วาล์วต่อท่อพีอี ใช้สําหรับต่อท่อพีอีเข้ากับท่อ หรืออุปกรณ์ โดยจะมีฝั่ งใดฝั่ งหนึ่ง หรือท้ังสองฝั่ งสําหรับสวมเข้ากับท่อพีอี 
 สามารถแบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คอื
   • วาล์วชนิดหางปลาไหล
   • วาล์วชนิดสวมอัด

 2.) วาล์วต่อเกลียวต่างๆ ใช้สําหรับต่ออุปกรณ์ หรือข้อต่อเข้าด้วยกัน โดยจะไม่มีฝั่ งใดสําหรับสวมเข้ากับท่อพีอีเลย 
 สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด คือ
   • วาล์วเกลียวธรรมดา
   • ยูเนี่ยนวาล์ว
 
 วาล์วนํา้บางชนิด จะมีลูกศรช้ีทิศทางการไหลของนํา้ เพ่ือใหว้าล์วทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องติดตั้งให้นํา้เข้าทางปลายลูกศร 
และไหลออกทางหัวลูกศร

Va
lv

es
88
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Water Delivery System

359-1620-5

359-91620-5

359-1612-5

359-91612-5

359-1212-5

359-91212-5

359-1500-10

LV 1620

LVO 1620

LV 12 PE

LVO 12 PE

LV 12

LVO 12

LV R 1620

300

300

300

300

300

300

5,000

100

100

100

100

100

100

100

16 - 20

16 - 20  (O-ring)

16 - 20 x 1/2”

16 - 20 x 1/2”  (O-ring)

1/2” x 1/2”

1/2” x 1/2”  (O-ring)

16 - 20

10.50

15.-

11.50

15.-

12.50

16.50

1.80

• การติดต้ัง :  กรณีต่อกับท่อพีวีซี เจาะรูขนาด 16 มม.
   (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว LV R 1620)

• สําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 16 - 20 มม.
• เกลียว 1/2"

• การติดตั้ง :  ควรเจาะรูขนาด 16 มม. ด้วยดอกสว่าน

LV 1620
วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 16 - 20 มม.
16-20 mm.Indented valve

LV 12 PE
วาล์วเกลียว 1/2” สําหรับต่อท่อพีอี
1/2" Valve male threaded indented for PE

LV 12
วาล์วเกลียวสองด้าน ขนาด 1/2”
1/2" Valve male threaded

LV R
ลูกยางกันรั่ว สําหรับต่อท่อพีวีซี
Grommet for PVC take off 
connector or valve

วาล์วหรี่นํ้า สําหรับระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร
Valve for Irrigation System
วาล์วพลาสติกชนิดนี้ใช้สําหรับการหรี่นํา้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ปิดเพ่ือรับแรงดันในระบบปิดได้โดยตรง
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 4 บาร์

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
16 มม.

วาล์วหรี่นํา้

359-3434

359-1010

359-2534

LV 34

LV 100

LV 34 PE

100

100

100

50

25

50

3/4”

1”

25 x 3/4”

34.-

35.-

35.-

• สําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 25 มม.
• เกลียว 3/4"

LV 34 / LV 100
วาล์ว เกลียวนอกสองด้าน
Valve male threaded

LV 34  PE
วาล์ว เกลียวนอก 3/4” ต่อท่อพีอี
3/4" valve male threaded
indented for PE

ตอทอพอ
ded

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

359-2525

359-2526

LV 2525

LV 2526

100

100

50

50

25 x 25

25

33.-

33.-

• สําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 25 มม. สองด้าน

• สําหรับต่อท่อพีอี ขนาด 25 มม.
• การติดต้ัง :  เจาะรูขนาด 22 มม.  (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 25)

LV 2525
วาล์ว ต่อท่อพีอี สองด้าน
25 mm. Indented valve

LV 2526
วาล์ว แยกท่อพีวีซี ต่อท่อพีอี
PVC Take off valve 
to 25 mm. PE pipe

พีอี

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

เจาะรูขนาด
22 มม.
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Water Delivery System

วาล์วหรี่นํา้

359-1116-2

359-1120-2

359-1125-2

359-1216-2

359-1220-2

359-3420-2

359-1225-2

359-3425-2

359-2212-2

359-2234-2

359-2216-2

359-2220-2

359-2225-2

354-1925-10

354-1926-10

VRI 16

VRI 20

VRI 25

VMI 1216

VMI 1220

VMI 3420

VMI 1225

VMI 3425

VMM 12

VMM 34

VII 16

VII 20

VII 25

GR 1620

GR 25

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

1,500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

16

20

25

1/2” x 16

1/2” x 20

3/4” x 20

1/2” x 25

3/4” x 25

1/2”

3/4”

16

20

25

16 - 20

25

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

20.-

3.-

3.50

• การติดตั้ง : VRI 16 เจาะรูที่ท่อ ขนาด 16 มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 1620)
   VRI 20 เจาะรูที่ท่อ ขนาด 19 มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 1620)
   VRI 25 เจาะรูที่ท่อ ขนาด 22 มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 25)

• การติดตั้ง :  เพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ควรเจาะรูท่อด้วยดอกสว่าน

VRI
วาล์วข้อต่อ สําหรับต่อท่อพีอี และท่อพีวีซี (มีโอริง)
Valve indented for PE and PVC

VMI
วาล์วเกลียว สําหรับต่อท่อพีอี (มีโอริง)
Valve male threaded indented for PE

VMM
วาล์ว เกลียวสองด้าน (มีโอริง)
Valve male-male

VII
วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอีสองด้าน (มีโอริง)
Valve insert

GR
ลูกยางกันร่ัว สําหรับต่อท่อพีวีซี หรือท่อพีอี
Grommet for PE or PVC

ดาน (มโอรง)

ง)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
19 มม.

เจาะรูขนาด
22 มม.

359-0012-5

359-0112-5

359-6012-2

359-6034-2

359-6112-2

359-6134-2

250

250

150

150

200

200

50

50

50

50

50

50

วาล์วเกลียว 1/2" สําหรับต่อท่อพีวีซี

วาล์วเกลียว สําหรับต่อท่อพีวีซี สองด้าน

วาล์วพีวีซี สําหรับต่อท่อพีวีซี สองด้าน

วาล์วพีวีซี สําหรับต่อท่อพีวีซี สองด้าน

วาล์วพีวีซี เกลียวนอก 1/2" สําหรับต่อท่อพีวีซี 1/2"

วาล์วพีวีซี เกลียวนอก 1/2" สําหรับต่อท่อพีวีซี 3/4"

L PVC 12

L PVC

VP 12x2

VP 34x2

VP 1212

VP 3412

1/2" x 1/2"

1/2" x 1/2"

1/2" x 1/2"

3/4" x 3/4"

1/2" x 1/2"

1/2" x 3/4"

11.50

12.-

15.-

16.-

14.50

15.-

PVC Valve
วาล์วหรี่นํา้ พีวีซี

รายละเอียดสินค้า
Descriptions

รุ่น
Model

ขนาด
Size

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

L PVC 12 L PVC VP 12x2
VP 34x2

VP 1212
VP 3412
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วาล์วหรี่นํา้

349-011616-5

349-021612-5

349-031612-5

349-041212-5

349-051212-5

349-061601-5

349-071602-5

354-16011-10

359-171612-5

359-171634-5

359-172012-5

359-172034-5

359-171616-5

359-172020-5

359-171617-5

359-172026-5

300

300

300

300

300

300

300

3,000

400

400

300

300

400

300

400

300

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

วาล์ว ต่อท่อพีอี สองด้าน

วาล์วเกลียวนอก ต่อท่อพีอี

วาล์วเกลียวใน ต่อท่อพีอี

วาล์ว เกลียวนอก สองด้าน

วาล์ว เกลียวนอก-ใน

วาล์ว แยกท่อพีวีซี ต่อท่อพีอี (ใช้คู่กับลูกยาง D-GR)

วาล์ว แยกท่อพีอี ต่อท่อพีอี

ลูกยางกันรั่ว

วาล์วเกลียวนอก สําหรับต่อท่อพีอี 16 มม.

วาล์วเกลียวนอก สําหรับต่อท่อพีอี 16 มม.

วาล์วเกลียวนอก สําหรับต่อท่อพีอี 20 มม.

วาล์วเกลียวนอก สําหรับต่อท่อพีอี 20 มม.

วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอี สองด้าน

วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอี สองด้าน

วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอี แยกท่อพีวีซี
เจาะรูขนาด 19 มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 1620)

วาล์ว สําหรับต่อท่อพีอี แยกท่อพีวีซี
เจาะรูขนาด 19 มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว GR 1620)

PRO VALVE BB

PRO VALVE MB

PRO VALVE FB

PRO VALVE MM

PRO VALVE FM

PRO VALVE PVB

PRO VALVE PEB

D-GR

ELV 1212

ELV 1634

ELV 2012

ELV 2034

ELV 1616

ELV 2020

ELV 1617

ELV 2026

16 x 16 mm.

1/2" x 16 mm.

1/2" x 16 mm.

1/2" x 1/2"

1/2" x 1/2"

16 mm.

16 mm.

-

16 mm. x 1/2"

16 mm. x 3/4"

20 mm. x 1/2"

20 mm. x 3/4"

16 x 16 mm.

20 x 20 mm.

16 mm.

20 mm.

10.-

11.-

12.-

11.-

13.-

10.-

13.-

2.20

12.-

12.-

14.-

14.-

11.-

14.-

11.-

14.-

ELV Valve
วาล์วหรี่นํา้

PRO Valve
วาล์วหรี่นํา้

รายละเอียดสินค้า
Descriptions

รายละเอียดสินค้า
Descriptions

รุ่น
Model

รุ่น
Model

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

เจาะรูขนาด
19 มม.

เจาะรูขนาด
19 มม.

เจาะรูขนาด
17 มม.

ELV 1612
ELV 1634

PRO VALVE BB

PRO VALVE FM PRO VALVE PVB PRO VALVE PEB D-GR

PRO VALVE MB PRO VALVE FB PRO VALVE MM

ELV 2012
ELV 2034

ELV 1616
ELV 2020

ELV 1617
ELV 2026

NEW
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

วาล์ว ABS ยูเนี่ยน (ABS Valve)
 • แรงดันใช้งานสูงสุด : 6 บาร์
 • จุดต่อเป็นยูเนี่ยน และเกลียว
 • ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน
 • การติดตั้ง ต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

339-11012

339-11034

339-11100

339-11150

339-11200

339-14012

339-14034

339-14100

339-14150

339-14200

339-13012

339-13034

339-13100

339-13150

339-13200

LVF 12

LVF 34

LVF 100

LVF 150

LVF 200

LVM 12

LVM 34

LVM 100

LVM 150

LVM 200

UV 12

UV 34

UV 100

UV 150

UV 200

180

120

70

30

16

180

120

70

30

16

150

90

60

24

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2” x 1/2”

3/4” x 3/4”

1” x 1”

1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”

1/2” x 1/2”

3/4” x 3/4”

1” x 1”

1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”

1/2” x 1/2”

3/4” x 3/4”

1” x 1”

1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”

125.-

145.-

165.-

285.-

440.-

125.-

145.-

165.-

285.-

440.-

165.-

185.-

210.-

415.-

560.-

LV Female
วาล์ว ABS อย่างดี (เกลียวใน)
ABS Female valve

LV Male
วาล์ว ABS อย่างดี (เกลียวนอก)
ABS Male valve

UV
ยูเนี่ยนวาล์ว ABS อย่างดี (เกลียวใน)
ABS Union female valve

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

วาล์วนํา้ ABS ยูเนี่ยน

539-15250

539-15300

539-15400

UT 250

UT 300

UT 400

7

3

2

1

1

1

2 1/2” x 2 1/2”

3” x 3”

4” x 4”

990.-

2,300.-

3,300.-

UT
ยูเนี่ยนวาล์ว (เกลียวใน)
Union female valve

)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

• แรงดันสูงสุด :  6 บาร์
• การติดตั้งต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

• แรงดันสูงสุด :  6 บาร์
• การติดตั้งต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

• แรงดันสูงสุด :  6 บาร์
• การติดตั้งต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

• แรงดันสูงสุด :  6 บาร์
• การติดตั้งต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ
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Water Delivery System

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

339-121032

339-121550

339-122063

539-16300

539-16400

539-16600

539-16800

UCV 1032

UCV 1550

UCV 2063

VFA 3

VFA 4

VFA 6

VFA 8

60

20

12

1

1

1

1

1

1

1

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

1” x 32

1 1/2” x 50

2” x 63

3”

4”

6”

8”

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Pack

210.-

395.-

500.-

1,800.-

1,950.-

4,500.-

5,800.-

• แรงดันสูงสุด :  6 บาร์
• การติดตั้งต้องหันฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

• แรงดันสูงสุด :  10 บาร์
• ใช้ติดตั้งกับหน้าแปลนเท่านั้น
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ พีวีซี

UCV
วาล์ว ABS อย่างดี พร้อมข้อต่อแรงดันสูง
ABS Valve with compression fitting

VFA
วาล์วปีกผีเสื้อ UPVC
UPVC Butterfly valve

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

วาล์วนํา้

LV 3 WAYS VALVE
วาล์วสามทาง ใช้สําหรับกรณีที่ต้องการเปิดนํา้ให้ไหลได้ 2 ทิศทาง โดยทางเข้าจะอยู่บริเวณด้านล่าง
ของวาล์ว ส่วนทางออกของนํา้สามารถเลือกเปิดให้ไปได้ทางด้านหน้า หรือด้านหลังของวาล์ว 
โดยสามารถเปิดได้คราวละ 1 ทางเท่านั้น ไม่สามารถเปิดให้นํา้ไหลออกสองทางพร้อมกัน

539-22100

539-22150

539-22200

3 WAY 100

3 WAY 150

3 WAY 200

40

20

18

1

1

1

1” x 1” x 1”

1 1/2” x 1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2” x 2”

950.-

1,650.-

1,950.-

• แรงดันสูงสุด :  10 บาร์LV 3 WAY
วาล์วสามทาง
3 Ways ball valve

A ทางน้ำเขา

B ทางน้ำออก
ปดน้ำ

C ทางน้ำออก

A ทางน้ำเขา A ทางน้ำเขา

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

CHECK VALVE
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับควบคุมทางไหลของนํา้ให้ไหลไปได้เพียงทางเดียว ไม่สามารถไหลย้อนกลับไปยังทางเดิมได้ เช็ควาล์วเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วย
ป้องกันการตีกลับของนํา้ไปยังป๊ัมนํา้ หรือการไหลย้อนของนํา้กลับไปบริเวณทางจ่ายนํา้ซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียแรงดัน หรือทําให้ป๊ัมเสียหายได้
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีที่เป็นทางลาดเอียงหรือเป็นเนินเขา

339-55012

339-55034

339-55100

339-55150

339-55200

339-58200

339-58250

339-58300

339-58400

CV 12

CV 34

CV 100

CV 150

CV 200

CV-N 200

CV-N 250

CV-N 300

CV-N 400

180

100

75

30

18

10

8

6

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2” x 1/2”

3/4” x 3/4”

1” x 1”

1 1/2” x 1 1/2”

2” x 2”

2” x 2”

2 1/2” x 2 1/2”

3” x 3”

4” x 4”

160.-

180.-

230.-

380.-

590.-

390.-

400.-

480.-

620.-

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ต้องติดตั้งฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ต้องติดตั้งฝั่ งทางนํา้เข้าด้านปลายลูกศรเสมอ

CV
วาล์วกันนํา้ย้อนกลับ ยูเนี่ยน
Check valve union

CV-N
วาล์วกันนํา้ย้อนกลับ เกลียวใน
Check valve (female)ale)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาด (นิ้ว)
Size (inch)

วาล์วกันนํา้ย้อนกลับ

FOOT VALVE
ลักษณะการทํางานเหมือนเช็ควาล์ว ฟุตวาล์วจะติดต้ังที่ปลายท่อทางดูดนํา้เข้าป๊ัม ทําหน้าที่เป็นตัวกันนํา้ย้อนกลับออกจากปลายท่อ จําเป็นต้อง
ติดตั้งฟุตวาล์ว หากเราติดต้ังป๊ัมนํา้ไว้สูงกว่าแหล่งนํา้ เนื่องจากการท่ีจะให้ป๊ัมนํา้ทํางานได้ ต้องมีนํา้เล้ียงในท่อดูดตลอดเวลา หากไม่ได้ติดตั้ง
ฟุตวาล์ว เราจะต้องล่อนํา้ทุกครั้งที่ใช้งานป๊ัมนํา้
 • ฟุตวาล์วมีลักษณะเป็นตะแกรง เพ่ือกรองเศษส่ิงสกปรกไม่ให้เข้าไปยังป๊ัมนํา้และระบบนํา้
 • ต้องระวังไม่ให้เศษส่ิงสกปรกไปอุดตันตะแกรง มิฉะนั้นนํา้จะไม่สามารถไหลผ่านเข้าระบบได้
 • ควรติดตั้งฟุตวาลว์ในตําแหน่งที่นํา้เข้าถึงตลอด (ไม่ควรติดตั้งบริเวณผิวนํา้ หรือก้นบ่อ)
 • ไม่ควรติดตั้งฟุตวาล์วบริเวณที่มีส่ิงสกปรกอยู่บริเวณรอบๆ
 • หากแหล่งนํา้อยู่สูงกว่าจุดติดต้ังป๊ัมนํา้ไม่จําเป็นต้องติดตั้งฟุตวาล์ว

339-44012

339-44034

339-44100

339-44150

339-44200

339-45100

339-45150

339-45200

FV 12

FV 34

FV 100

FV 150

FV 200

FV-PVC 100

FV-PVC 150

FV-PVC 200

120

80

60

20

15

100

30

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

1”

1 1/2”

2”

100.-

110.-

125.-

270.-

415.-

130.-

170.-

270.-

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ พีวีซี

FV
ฟุตวาล์ว เกลียวใน
Foot valve (female)

FV-PVC
ฟุตวาล์ว พีวีซี
Foot valve PVC

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)
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339-57200

339-57250

339-57300

339-57400

339-59200

339-59250

339-59300

339-59400

339-60200

339-60250

339-60300

339-60400

NFV-S 200

NFV-S 250

NFV-S 300

NFV-S 400

BFV-N 200

BFV-N 250

BFV-N 300

BFV-N 400

BNFV-S 200

BNFV-S 250

BNFV-S 300

BNFV-S 400

10

6

6

3

10

6

6

3

10

6

6

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2”

2 1/2”

3”

4”

2”

2 1/2”

3”

4”

2”

2 1/2”

3”

4”

590.-

620.-

710.-

970.-

310.-

350.-

420.-

580.-

590.-

620.-

710.-

970.-

 • แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
 • ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน
 • ลิ้นวาล์วทําจากเหล็ก มีสปริงสเตนเลสเพ่ือดันลิ้นนี้ให้ปิดสนิทกับตัววาล์ว

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน
• ลิ้นวาล์วทําจากพลาสติก ABS มีสปริงสเตนเลส เพ่ือดันลิ้นนี้ให้ปิดสนิทกับตัววาล์ว

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน
• ลิ้นวาล์วทําจากเหล็ก มีสปริงสเตนเลสเพ่ือดันลิ้นนี้ให้ปิดสนิทกับตัววาล์ว

NFV-S
ฟุตวาล์ว (สีดํา) ลิ้นวาล์วเหล็ก เกลียวใน
Foot valve (female)

BFV-N
ฟุตวาล์ว (สีฟา้) ลิ้นวาล์วพลาสติก เกลียวใน
Foot valve PVC (female)

BNFV-S
ฟุตวาล์ว (สีฟา้) ลิ้นวาล์วเหล็ก เกลียวใน
Foot valve PVC (female)

ลิ้นวาลวเหล็ก

ลิ้นวาลวเหล็ก

ลิ้นวาลวพลาสติก

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ฟุตวาล์ว

339-56200

339-56250

339-56300

339-56400

FV-N 200

FV-N 250

FV-N 300

FV-N 400

10

6

6

3

1

1

1

1

2”

2 1/2”

3”

4”

310.-

350.-

420.-

580.-

• แรงดันสูงสุด :  8 บาร์
• ตัววาล์วผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทาน
• ลิ้นวาล์วทําจากพลาสติก ABS มีสปริงสเตนเลส เพ่ือดันลิ้นนี้ให้ปิดสนิทกับตัววาล์ว

FV-N
ฟุตวาล์ว (สีดํา) ลิ้นวาล์วพลาสติก เกลียวใน
Foot valve (female)

ลิ้นวาลวพลาสติก

รหัสสินค้า
Code

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

ท่อส่งนํ้าพร้อมข้อต่อสวมเร็ว (SUPER QUICK CONNECTOR)
ท่อและข้อต่อต่อรูปแบบต่างๆสําหรับต่อระบบ SUPER QUICK สําหรับท่อพร้อมข้อต่อสวมเร็วซึ่งทําให้สามารถติดตั้งระบบในลักษณะช่ัวคราวได้ 
และสามารถถอดย้ายอุปกรณ์หรือท่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังไม่เกิดการรั่วซึมหรือเสียหายในการถอดประกอบอีกด้วย

559-050063006

559-050080006

559-050100006

559-063063006

559-063080006

559-063100006

559-090063006

559-090080006

559-090100006

559-110063006

559-110080006

559-110100006

HDPE SQ 5063

HDPE SQ 5080

HDPE SQ 5010

HDPE SQ 6363

HDPE SQ 6380

HDPE SQ 6310

HDPE SQ 9063

HDPE SQ 9080

HDPE SQ 9010

HDPE SQ 11063

HDPE SQ 11080

HDPE SQ 11010

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

6 m.

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 6.3

PN 8

PN 10

PN 6.3

PN 8

PN 10

50 mm.

50 mm.

50 mm.

63 mm.

63 mm.

63 mm.

90 mm.

90 mm.

90 mm.

110 mm.

110 mm.

110 mm.

ท่อ HDPE ขนาดตั้งแต่ 50 - 110 มม. พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และตัวเมีย ภายในข้อต่อมีซีลยางกันนํา้ร่ัว
สามารถรับแรงดันได้ตาม PN ของท่อ HDPE คือ 6.3 - 10 บาร์ ท่อจะมาเป็นท่อนยาว 6 เมตรพร้อมข้อต่อ
หัวท้าย (ฝั่ งหนึ่งเป็นตัวผู้ อีกฝั่ งเป็นตัวเมีย)
  • ความยาวท่อ :  6 เมตร
  • ทนต่อแสงแดด และรังสียูวี 

HDPE SUPER QUICK
ท่อ HDPE พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และตัวเมีย

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ความยาว/ท่อน
Length/Piece

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

ท่อส่งนํา้พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡μÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

560-607050001

560-607063001

560-607090001

560-607110002

SQ ABOT 50

SQ ABOT 63

SQ ABOT 90

SQ ABOT 110

1

1

1

1

50 mm.

63 mm.

90 mm.

110 mm.

120.-

150.-

290.-

370.-

สําหรับต่อก้านยกท่อสปริงเกลอร์ โดยมีจุดต่อสองด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และข้อต่อสวม
เร็วตัวเมีย ด้านบนจะเป็นเกลียวใน 1” สามารถขันท่อเกลียวนอก 1” เพ่ือเป็นท่อยกหัวสปริงเกลอร์ได้
  • เกลียวในขนาด :  1”
  • มีลักษณะเป็นฐานแท่นยื่นออกสองข้างของท่อ เพ่ือประคองไม่ให้สปริงเกลอร์ที่ต่อไว้โยกไปมา

SUPER QUICK ABOT
ฐานเสียบก้านยกหัวสปริงเกลอร์
Abot

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Packing

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

รุ่น
Model

560-517050000

560-517063000

560-517090000

560-515110000

560-605050000

560-605063000

560-605090000

560-605110000

SQ MT 5015

SQ MT 632

SQ MT 903

SQ MT 1104

SQ END 50

SQ END 63

SQ END 90

SQ END 110

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

50 mm. x 1 1/2"

63 mm. x 2"

90 mm. x 3"

110 mm. x 4"

50 mm.

63 mm.

90 mm.

110 mm.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Packing

จํานวน/แพ็ค
Packing

60.-

60.-

135.-

340.-

70.-

80.-

130.-

210.-

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย และอีกฝั่ งเป็นเกลียวนอก
   • แรงดันใช้งานสูงสุด :  10 บาร์
  • เฉพาะขนาด 110 x 4” ที่เกลียวเป็นโลหะและข้อต่อเป็นสีดํา ขนาดอื่นๆเป็นเกลียวพลาสติกทั้งหมด
  และข้อต่อเป็นสีส้ม

ข้อต่อสวมเร็วปิดปลายท่อ เป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้สําหรับปิดปลายท่อ HDPE SUPER QUICK
   • แรงดันใช้งานสูงสุด :  10 บาร์

SUPER QUICK MT
ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย - เกลียวนอก
Threaded plastic pump connection

SUPER QUICK END CAP
ข้อต่อปิดปลาย ตัวผู้
Male end cap
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ระบบลําเลียงนํ้า
Water Delivery System

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

รุ่น
Model

560-642050050

560-644063063

560-648090050

560-649090063

560-651090090

560-652110050

560-652110063

560-653110090

560-654110110

560-509050000

560-509063000

560-509090000

560-509110000

SQ C 5050

SQ C 6363

SQ C 9050

SQ C 9063

SQ C 9090

SQ C 11050

SQ C 11063

SQ C 11090

SQ C 110110

SQ GASKET 50

SQ GASKET 63

SQ GASKET 90

SQ GASKET 110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ขนาด (มม.)
Size (mm.)

50 x 50 x 50 mm.

63 x 63 x 63 mm.

90 x 50 x 90 mm.

90 x 63 x 90 mm.

90 x 90 x 90 mm.

110 x 50 x 110 mm.

110 x 63 x 110 mm.

110 x 90 x 110 mm.

110 x 110 x 110 mm.

50 mm.

63 mm.

90 mm.

110 mm.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Packing

จํานวน/แพ็ค
Packing

190.-

205.-

455.-

490.-

570.-

630.-

640.-

815.-

900.-

10.-

10.-

15.-

20.-

ข้อต่อส่ีทางพร้อมจุดต่อสี่ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 1 ด้านและข้อต่อสวมเร็วตัวเมียทั้ง 3 ด้าน    
 • แรงดันใช้งานสูงสุด :  10 บาร์

ยางอะไหล่สําหรับใส่ในข้อต่อสวมเร็ว SUPER QUICK รุ่นต่างๆตามขนาดของข้อต่อแต่ละรุ่น

SUPER QUICK CROSS
ข้อต่อสี่ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และตัวเมีย
Cross

SUPER QUICK GASKET
แหวนยางกันรั่ว
Gasket

อุปกรณ์ข้อต่อสวมเร็ว

560-621050050

560-623063063

560-627090050

560-628090063

560-630090090

560-631110050

560-631110063

560-632110090

560-633110110

SQ T 5050

SQ T 6363

SQ T 9050

SQ T 9063

SQ T 9090

SQ T 11050

SQ T 11063

SQ T 11090

SQ T 110110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50 x 50 x 50 mm.

63 x 63 x 63 mm.

90 x 50 x 90 mm.

90 x 63 x 90 mm.

90 x 90 x 90 mm.

110 x 50 x 110 mm.

110 x 63 x 110 mm.

110 x 90 x 110 mm.

110 x 110 x 110 mm.

155.-

185.-

420.-

440.-

530.-

565.-

575.-

670.-

710.-

ข้อต่อสามทาง พร้อมจุดต่อสามด้าน มีลักษณะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ 1 ด้าน และข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย 2 ด้าน
  • แรงดันใช้งานสูงสุด :  10 บาร์
  • มีลักษณะเป็นรูปตัว T

SUPER QUICK TEE
ข้อต่อสามทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และตัวเมีย
Tee

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Packing

560-612050000

560-612063000

560-612090000

560-612110000

SQ VALVE 50

SQ VALVE 63

SQ VALVE 90

SQ VALVE 110

1

1

1

1

50 mm.

63 mm.

90 mm.

110 mm.

540.-

560.-

1,270.-

1,670.-

วาล์วพร้อมจุดต่อสองด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย
  • แรงดันใช้งานสูงสุด :  10 บาร์
  • มีลักษณะเป็นบอลวาล์ว เปิดปิดด้วยการหมุนมือจับด้านบน

SUPER QUICK VALVE
วาล์วนํา้ พร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ และตัวเมีย
Spherical line valve

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

ขนาดท่อ (มม.)
Size (mm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/แพ็ค
Packing
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	 อุปกรณ์เสริม	คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ระบบน�ำ้ท�ำงำนได้ดีขึ้น	เพ่ือป้องกันปัญหำในระบบ	หรือเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรพิเศษ
บำงประกำรของผู้ใช้งำนระบบ	ให้ระบบสำมำรถท�ำงำนได้ตำมต้องกำร	แบ่งได้เป็นหมวดหลักๆดังต่อไปนี้

	 1.)	 กรองน�้ำ	
	 2.)	 เกจวัดแรงดัน
	 3.)	 วำล์วชนิดพิเศษต่ำงๆ

กรองน�้ำ	(Filters)
	 เนื่องจากน�า้ที่น�ามาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่มักจะมาจากแหล่งน�า้ธรรมชาติ	ซึ่งอาจจะมีตะกอน	สารแขวนลอย	สารละลาย	
หรือแม้กระทั่งสารเคมีปนอยู่	ดังนั้นเราควรปรับสภาพน�า้ก่อนน�าน�า้มาใช้ในการเกษตร
	 การติดตั้งกรองน�า้สามารถช่วยกรองสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่กว่าความละเอียดของไส้กรองที่เราเลือกใช้	ในกรณีที่ต้อง
การก�าจัดสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กกว่าความละเอียดของไส้กรอง	เราจะต้องท�าบ่อพักเพ่ือให้สารแขวนลอยขนาดเล็กตกตะกอน	
ก่อนน�ามาใช้ในระบบ 
	 การเลือกใช้งานกรองน�้าเพ่ือการเกษตร
	 สิ่งที่เราต้องค�านึงถึงเพ่ือเลือกกรองน�า้เกษตร	มีดังต่อไปนี้
	 		1.	 ชนิดของกรองน�า้
	 		2.	 ความละเอียดของกรองน�า้	(ไส้กรอง)
	 		3.	 ขนาดของกรองน�า้

อุปกรณ์เสริม
(Accessories)

อุป
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ณ
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	 ชนิดของกรองน�้าเกษตร
	 กรองน�ำ้ที่นิยมใช้ส�ำหรับกำรเกษตร	จะเป็นกรองน�ำ้ที่ตัวกรองท�ำมำจำกพลำสติก	และภำยในมีไส้กรอง	ซึ่งมีรูปแบบของไส้กรองอยู่	
2	ชนิดหลักๆ	ได้แก่	ไส้กรองแผ่นดิสก์	และไส้กรองตะแกรง
	 ควำมแตกต่ำงของกรองแผ่นดิสก์และกรองตะแกรง
	 •	 ถ้ำเปรียบเทียบขนำดตัวกรองที่เท่ำกัน	พ้ืนที่กำรกรองของแผ่นดิสก์จะมีพ้ืนที่กำรกรองมำกกว่ำ
	 •	 ไส้กรองแผ่นดิสก์มีอำยุยำวนำนกว่ำไส้กรองตะแกรง	เนื่องจำกแผ่นดิสก์เป็นพลำสติก	จึงสำมำรถทน
	 	 ต่อกำรขูดขีดของตะกอนแข็ง	หรือเม็ดทรำยที่มำกับน�ำ้ได้ดีกว่ำกรองตะแกรง	ซึ่งมีโอกำสขำดได้ง่ำยกว่ำ
	 •	 กำรล้ำงท�ำควำมสะอำดกรองแผ่นดิสก์	สำมำรถท�ำได้ง่ำยกว่ำแบบตะแกรง	ซึ่งเป็นรูขนำดเล็กและขำดง่ำย
	 •	 วิธีกำรกรองของกรองแผ่นดิสก์และตะแกรงสแตนเลส	จะเป็นกำรกรองจำกรอบนอกไส้กรองไหลผ่ำนเข้ำสู่แกนกลำง	
	 	 ตะกอนสกปรกจะถูกกักไว้อยู่บริเวณรอบนอกของไส้กรอง
	 •	 วีธีกำรกรองของกรองตะแกรงรุ่นประหยัด	จะเป็นกำรกรองจำกแกนภำยในไส้กรองไหลผ่ำนตะแกรงสู่บริเวณภำยนอกตะแกรง		
	 	 ตะกอนสกปรกจะถูกกักไว้อยู่บริเวณแกนกลำงของไส้กรอง

	 ความละเอียดของกรองน�้าเกษตร	(ไส้กรอง)
	 ควำมละเอียดของไส้กรองเกษตรที่นิยมใช้อยู่ที่	130	ไมครอน	หรือ	120	MESH	หมำยถึงกรองสำมำรถกรองตะกอนที่มีขนำดใหญ่กว่ำ	
130	ไมครอนได้	หำกใช้ควำมละเอียดกรองสูงกว่ำนี้	จะท�ำให้กรองน�ำ้ตันอย่ำงรวดเร็ว	และดูแลรักษำยำก

 ขนาดกรองน�้าเกษตร
	 •	 มีให้เลือกตั้งแต่	1/2”	ไปจนถึง	4”
	 •	 ขนำดกรองน�ำ้มีผลต่ออัตรำกำรไหลของน�ำ้	กรองตัวเล็กอัตรำกำรไหลของน�ำ้จะต�ำ่กว่ำกรองตัวใหญ่
	 •	 ในกรณีที่น�ำ้ไม่สกปรกมำกนัก	ควรใช้อัตรำกำรไหลของน�ำ้ผ่ำนกรองที่	1.5	เท่ำของอัตรำกำรจ่ำยน�ำ้ที่จุดใช้งำนของป๊ัมน�ำ้	
	 	 เช่น	ป๊ัมน�ำ้ให้น�ำ้ที่จุดใช้งำน	20	ลบ.ม./ชม.	กรองน�ำ้ก็ควรมีอัตรำกำรไหลของน�ำ้ผ่ำนกรองไม่ต�ำ่กว่ำ	30	ลบ.ม./ชม.
	 •	 ในกรณีที่น�ำ้สกปรกมำก	ควรใช้อัตรำกำรไหลของน�ำ้ผ่ำนกรองที่	2	เท่ำของอัตรำกำรจ่ำยน�ำ้ที่จุดใช้งำนของป๊ัมน�ำ้	
	 	 เช่น	ป๊ัมน�ำ้ให้น�ำ้ที่จุดใช้งำน	20	ลบ.ม./ชม.	กรองน�ำ้ก็ควรมีอัตรำกำรไหลของน�ำ้ผ่ำนกรองไม่ต�ำ่กว่ำ	40	ลบ.ม./ชม.

	 การติดตั้งกรองน�้าเพ่ือการเกษตร
	 •	 ล�ำดับกำรติดตั้ง	ควรจะเป็น	ป๊ัมน�ำ้	--->	วำล์วดูดปุ๋ย	--->	กรองน�ำ้
	 •	 ควรติดตั้งกรองน�ำ้ยกสูงจำกพ้ืน	เพ่ือสะดวกในกำรถอดล้ำงท�ำควำมสะอำดกรองน�ำ้
	 •	 ควรใช้ข้อต่อยูเนี่ยนหรือยูเนี่ยนวำล์วในกำรติดตั้งกรอง	เพ่ือควำมสะดวกในกำรถอดกรอง
	 •	 ควรติดตั้งกรองน�ำ้ในที่ร่ม	เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำน
	 •	 กำรติดตั้งเกจวัดแรงดันที่กรองน�ำ้จะท�ำให้เรำสำมำรถดูได้ว่ำกรองตันแล้วหรือยัง	หำกแรงดันทำงน�ำ้เข้ำแตกต่ำงจำกแรงดัน
	 	 ทำงน�ำ้ออกมำก	แปลว่ำกรองตันแล้ว
	 •	 กำรติดตั้งกรองน�ำ้	ต้องติดตั้งตำมลูกศรบนเส้ือกรอง	โดยปลำยลูกศรเป็นทำงน�ำ้เข้ำ	และหัวลูกศรเป็นทำงน�ำ้ออก
	 •	 กำรติดตั้งกรองน�ำ้	สำมำรถติดตั้งแบบต่อขนำน	เพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรไหลของน�ำ้ผ่ำนกรอง	อีกทั้งยังช่วยลดกำรสูญเสียแรงดัน	
	 	 และช่วยลดควำมถี่ในกำรล้ำงไส้กรองอีกด้วย
ข้อควรระวัง : ในกรณีเปลี่ยนไส้กรอง ซึ่งไม่ตรงกับประเภทกรองที่ซื้อมา เช่น เปลี่ยนเป็นไส้กรองตะแกรงโดยใช้เส้ือกรองดิสก์ (เดิม) 
เวลาติดตั้งกรองต้องติดตั้งสวนทางกับลูกศรที่เส้ือกรอง มิเช่นนั้นกรองจะไม่สามารถใช้งานได้



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาระบุรหัสสินค้า ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

100

100

อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุป
กร
ณ
์เส
ริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

358-0112

358-0134

358-0212

358-0234

358-0215

358-0312

358-0334

358-0412

358-0434

358-4112

358-4134

358-4212

358-4234

358-4312

358-4334

358-4412

358-4434

358-8101

358-8102

358-8201

358-8301

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

35

30

30

8

21

21

18

18

35

35

30

30

21

21

18

18

250

160

160

50

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1 1/2”

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

1/2”

3/4”

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

3.5

3.5

4.0

4.0

12.0

3.5

3.5

4.0

4.0

3.5

3.5

4.0

4.0

3.5

3.5

4.0

4.0

3.5

3.5

4.0

12

กรองสั้น

กรองสั้น

กรองยาว

กรองยาว

กรองยาว

กรองสั้น-ฝาใส

กรองสั้น-ฝาใส

กรองยาว-ฝาใส

กรองยาว-ฝาใส

กรองสั้น

กรองสั้น

กรองยาว

กรองยาว

กรองสั้น-ฝาใส

กรองสั้น-ฝาใส

กรองยาว-ฝาใส

กรองยาว-ฝาใส

1/2” - 3/4”		ตัวใน

1/2” - 3/4”		ตัวนอก

1/2” - 3/4”		ยาว

1 1/2”

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

280.-

280.-

310.-

310.-

690.-

350.-

350.-

410.-

410.-

470.-

470.-

510.-

510.-

490.-

490.-

550.-

550.-

125.-

115.-

160.-

250.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		4	บาร์

•	 แรงดันสูงสุด	:		4	บาร์

MF-C
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง
In-line	screen	filter

MF-BC
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง	
เกลียวทองเหลือง
In-line	screen	filter,	brass	threaded

MF
ไส้กรองตะแกรง	ส�าหรับกรองน�า้	MF	ทุกรุ่น

MF Filter
กรองน�ำ้เกษตรขนำดเล็ก	ชนิดตะแกรง	มีให้เลือกทั้งแบบฝำใส	หรือ	ฝำสีด�ำทึบแสง	และมีชนิดเกลียวทองเหลืองให้เลือก	
ชนิดฝาใส	:	จะท�ำให้สำมำรถเห็นได้ชัดเจนว่ำกรองสกปรกมำกน้อยเพียงใดแล้ว	ต้องท�ำควำมสะอำดหรือไม่	แต่มีข้อเสียคือ	
อำจจะท�ำให้เกิดตะไคร่น�ำ้ได้หำกใช้กลำงแจ้ง		
ชนิดฝาสีด�า	:	ทึบแสงมีข้อเสียคือไม่สำมำรถเห็นภำยในกรองได้	เหมำะส�ำหรับใช้งำนกลำงแจ้งเนื่องจำกทนต่อแสงแดดและไม่ท�ำให้เกิดตะไคร่น�ำ้

กรองสั้น 1/2” กรองสั้น ฝาใส 1/2” กรองยาว 3/4” กรองยาว 1 1/2”กรองยาว ฝาใส 3/4”

กรองน�ำ้เกษตร



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

101

101

อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุปกรณ
์เสริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

358-0034

358-0100

358-0150

358-0200

358-0201

358-11034

358-11100

358-11150

358-11200

358-11201

358-71921

358-71922

358-71923

358-71924

102-19202

102-19201

104-5803

104-5805

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

10

5

4

25

25

10

5

4

100

50

30

20

1

1

1

1

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2” (ยาวพิเศษ)

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2” (ยาวพิเศษ)

3/4” - 1”

1 1/2”

2”

2” (ยาวพิเศษ)

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

ใบพัดกรองน�า้	LF-C	1	1/2”

ใบพัดกรองน�า้	LF-C	2”

โอริง	กรองน�า้	LF	1	1/2”

โอริง	กรองน�า้	LF	2”

5.0

5.0

10.0

15.0

20.0

5.0

5.0

10.0

15.0

20.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

135.-

135.-

380.-

650.-

825.-

185.-

185.-

595.-

810.-

970.-

75.-

160.-

230.-

300.-

60.-

80.-

30.-

40.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		6	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

•	 แรงดันสูงสุด	:		6	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

LF-C
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง
In-line	screen	filter

LF-D
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์
In-line	disc	filter

CF
ไส้กรองตะแกรง	ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	LF-C

FAN
ใบพัดกรอง	ส�าหรับไส้กรองน�า้	รุ่น	CF

O-Ring
โอริง	ส�าหรับเสื้อกรองน�า้	รุ่น	LF

กรองน�ำ้เกษตร

รหัสสินค้า
Code

358-13410

358-13150

358-13200

358-13201

1

1

1

1

100

50

30

20

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

3/4” - 1”

1 1/2”

2”

2” (ยาวพิเศษ)

130

130

130

130

5.0

10.0

15.0

20.0

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

125.-

225.-

360.-

450.-

DF
ไส้กรองแผ่นดิสก์	ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	LF-D

ต�าแหน่งใส่โอริง



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาระบุรหัสสินค้า ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

102

102

อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุป
กร
ณ
์เส
ริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

358-600101

358-600201

358-600901

358-601101

358-600301

358-600401

358-601001

358-601201

358-601301

358-601901

358-601401

358-602001

358-602101

358-602202

358-600100

358-600900

358-600300

358-601000

358-601300

358-601500

358-601400

358-601600

1

1

1

1

1

1

1

1

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1

1

1

1

16

16

4

4

16

16

4

4

18

5

18

5

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

3/4”

1”

1 1/2”

2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

2”

3”

2”

3”

2”

3”

3/4” - 1”

1 1/2” - 2”

3/4” - 1”

1 1/2” - 2”

2”

3”

2”

3”

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

5.0

5.0

14.0

25.0

6.0

6.0

14.0

25.0

30

50

30

50

30

50

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

190.-

190.-

700.-

800.-

230.-

230.-

920.-

980.-

4,900.-

6,500.-

5,500.-

7,000.-

3,500.-

4,000.-

75.-

180.-

135.-

620.-

2,000.-

2,500.-

4,500.-

5,000.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		6	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

•	 แรงดันสูงสุด	:		6	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

•	 แรงดันสูงสุด	:		7	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

•	 แรงดันสูงสุด	:		7	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

•	 แรงดันสูงสุด	:		7	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)

PRO Y Screen
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง

PRO Y Disc
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์

PRO T Screen
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง

PRO T Disc
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์

PRO TG Disc
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์

Y-SF
ไส้กรองตะแกรง
ส�าหรับกรองน�า้	PRO	Y	Screen

Y-DF
ไส้กรองแผ่นดิสก์
ส�าหรับกรองน�า้	PRO	Y	Disc

T-SF
ไส้กรองน�า้	ชนิดตะแกรง
ส�าหรับกรองน�า้	PRO	T	Screen

T-DF
ไส้กรองน�า้	ชนิดแผ่นดิสก์
ส�าหรับกรองน�า้	PRO	TG	Disc	
และ	PRO	T	Disc

กรองน�ำ้เกษตร



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

103

103

อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุปกรณ
์เสริม
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AZUD MODULAR 100 DISCS
130 micron

Flow (m3/h)
20
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AZUD MODULAR 100 SCREEN
130 micron

Flow (m3/h)
20

0.05

1”

1 
1/

2”

2”

1” 1 
1/

2”

2”

¢¹Ò´à¡ÅÕÂÇ
ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ ÊÙ§ÊØ´
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (´ÔÊ¡�)
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (µÐá¡Ã§)

1”
6 Åº.Á./ªÁ.
180 µÃ.«Á.
160 µÃ.«Á.

AZUD MODULAR 100 1”
1 1/2”

14 Åº.Á./ªÁ.
310 µÃ.«Á.
270 µÃ.«Á.

1 1/2”
2”

25 Åº.Á./ªÁ.
535 µÃ.«Á.
490 µÃ.«Á.

2”
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AZUD MODULAR 100 DISCS
130 micron

Flow (m3/h)
20

0.05

0.20
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10
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)

AZUD MODULAR 100 SCREEN
130 micron

Flow (m3/h)
20

0.05

1”

1 
1/

2”

2”

1” 1 
1/

2”

2”

¢¹Ò´à¡ÅÕÂÇ
ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ ÊÙ§ÊØ´
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (´ÔÊ¡�)
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (µÐá¡Ã§)

1”
6 Åº.Á./ªÁ.
180 µÃ.«Á.
160 µÃ.«Á.

AZUD MODULAR 100 1”
1 1/2”

14 Åº.Á./ªÁ.
310 µÃ.«Á.
270 µÃ.«Á.

1 1/2”
2”

25 Åº.Á./ªÁ.
535 µÃ.«Á.
490 µÃ.«Á.

2”

0.20

0.50

2.90

7.25

10
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d 
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ar
)

AZUD MODULAR 100 DISCS
130 micron

Flow (m3/h)
20

0.05

0.20

0.50

2.90

7.25

10

H
ea

d 
Lo

ss
 (b

ar
)

AZUD MODULAR 100 SCREEN
130 micron

Flow (m3/h)
20

0.05

1”
1 

1/
2”

2”

1” 1 
1/

2”

2”

¢¹Ò´à¡ÅÕÂÇ
ÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ ÊÙ§ÊØ´
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (´ÔÊ¡�)
¾×é¹·Õè¡ÒÃ¡ÃÍ§ (µÐá¡Ã§)

1”
6 Åº.Á./ªÁ.
180 µÃ.«Á.
160 µÃ.«Á.

AZUD MODULAR 100 1”
1 1/2”

14 Åº.Á./ªÁ.
310 µÃ.«Á.
270 µÃ.«Á.

1 1/2”
2”

25 Åº.Á./ªÁ.
535 µÃ.«Á.
490 µÃ.«Á.

2”

กรองน�ำ้เกษตร

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

538-171222

538-171422

538-171622

538-170001

538-170004

538-170007

538-170100

538-170101

538-170102

538-171212

538-171412

538-171612

1

1

1

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1

1

1

60

25

13

60

25

13

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

1”

1 1/2”

2”

1”

1 1/2”

2”

1”

1 1/2”

2”

1”

1 1/2”

2”

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

6.0

14.0

25.0

6.0

14.0

25.0

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

260.-

460.-

860.-

110.-

180.-

240.-

200.-

300.-

450.-

350.-

740.-

1,200.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 ทนต่อสารเคมีด้วยซีลยางชนิดพิเศษ

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 อุณหภูมิสูงสุด	:		60	°C
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 ทนต่อสารเคมีด้วยซีลยางชนิดพิเศษ

Modular 100 Screen
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง

Screen
ไส้กรองตะแกรง

Disc
ไส้กรองแผ่นดิสก์

Modular 100 Disc
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์

ขนาด
Size

H
mm.

W
mm.

X
mm.

D
mm.

1”

1 1/2”

2”

174

204

250

190

231

270

158

231

267

82

115

147
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุป
กร
ณ
์เส
ริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

338-1626

338-1636

338-1822

338-1823

338-1620

338-1630

338-1722

338-1733

358-2120

358-3120

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

2”

3”

2”

3”

2”

3”

2”

3”

2”

3”

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

30

50

30

50

30

50

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

5,500.-

6,750.-

3,500.-

4,500.-

4,750.-

5,800.-

3,550.-

4,500.-

2,850.-

3,500.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 มีใบพัดเทอร์โบและระบบน�า้วน	Super	Cyclonic	ช่วยให้ตะกอนไปรวมกันที่ก้นกรอง	 	
ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 มีใบพัดเทอร์โบและระบบน�า้วน	Super	Cyclonic	ช่วยให้ตะกอนไปรวมกันที่ก้นกรอง	 	
ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 มีใบพัดเทอร์โบและระบบน�า้วน	Super	Cyclonic	ช่วยให้ตะกอนไปรวมกันที่ก้นกรอง	 	
ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด

SPS
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรงสแตนเลส

SPF
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองตะแกรง

SPD
กรองน�า้เกษตร	ไส้กรองแผ่นดิสก์

FDS
ไส้กรองตะแกรงสแตนเลส	(ครบชุด)
ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	SPS	

SS
ไส้กรองตะแกรงสแตนเลส
ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	SPS	

กรองน�ำ้เกษตรขนำดใหญ่

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

358-22120

358-23120

338-1621

338-1631

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

2”

3”

2”

3”

130

130

130

130

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,420.-

1,750.-

2,600.-

3,400.-

FS
ไส้กรองตะแกรง
ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	SPF	

SFD
ไส้กรองแผ่นดิสก์	(ครบชุด)
ส�าหรับกรองน�า้	รุ่น	SPD	
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุปกรณ
์เสริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

338-16204

338-16201

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

2” - 3”

2” - 3”

กรองน�า้	SPD	,	SPS	,	SPF

กรองน�า้	SPD	,	SPS	,	SPF

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

900.-

170.-

Filter Clamp
เข็มขัดรัดเสื้อกรองน�า้

O-RING
โอริงกรองน�า้

กรองน�ำ้เกษตรขนำดใหญ่	ต่อแบบวิคตอริค

รหัสสินค้า
Code

302-050100

302-060100

302-100100

302-120100

302-150100

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาดเกลียว
Threaded

ความสูง
Height

1”

1”

1”

1”

1”

50 cm.

60 cm.

100 cm.

120 cm.

150 cm.

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

470.-

510.-

680.-

730.-

820.-

Metal Stand
ขาตั้งเหล็กกรองน�า้

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

338-2626

338-2636

338-2646

338-2620

338-2630

338-2640

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

2”

3”

4”

2”

3”

4”

130

130

130

130

130

130

30

50

100

30

50

100

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

6,900.-

8,900.-

12,900.-

6,900.-

8,900.-

12,900.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 มีใบพัดเทอร์โบและระบบน�า้วน	Super	Cyclonic	ช่วยให้ตะกอนไปรวมกันที่ก้นกรอง	 	
ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด
•	 การติดตั้งต้องใช้กับข้อต่อ	VICTAULIC	เท่านั้น

•	 แรงดันสูงสุด	:		8	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 มีใบพัดเทอร์โบและระบบน�า้วน	Super	Cyclonic	ช่วยให้ตะกอนไปรวมกันที่ก้นกรอง	 	
ท�าให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด
•	 การติดตั้งต้องใช้กับข้อต่อ	VICTAULIC	เท่านั้น

SPVS
กรองน�า้	VICTAULIC	ไส้กรองตะแกรงสแตนเลส

SPVD
กรองน�า้	VICTAULIC	ไส้กรองแผ่นดิสก์
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุป
กร
ณ
์เส
ริม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

538-1720

538-1730

538-1726

538-1736

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

2”

3”

2”

3”

130

130

130

130

30

50

30

50

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

10,900.-

13,900.-

11,900.-

14,900.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		10	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 ทนต่อสารเคมีด้วยซีลยางชนิดพิเศษ

•	 แรงดันสูงสุด	:		10	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 ทนต่อสารเคมีด้วยซีลยางชนิดพิเศษ

•	 แรงดันสูงสุด	:		10	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 อัตราการกรองน�า้	:		7	-	20	ลบ.ม./ชม.

NRS
กรองน�า้	AZUD	Helix	ไส้กรองตะแกรงสแตนเลส

NRD
กรองน�า้	AZUD	Helix	ไส้กรองแผ่นดิสก์

TAVLIT FILTER
กรองน�า้	NETAFIM	ไส้กรองตะแกรง

0.20

0.10

0.40

1.4

3.0

5.8

25120

H
ea

d 
Lo

ss
 (b

ar
)

AZUD HELIX SYSTEM DISCS HEAD LOSS
130 micron

Flow (m3/h)
10050

0.05

NR
D 

2” NRD 3
”

0.20

0.10

0.40

1.4

3.0

5.8

25120

H
ea

d 
Lo

ss
 (b
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)

AZUD HELIX SYSTEM SCREEN HEAD LOSS
130 micron

Flow (m3/h)
10050

0.05

NR
S 

2” NRS 
3”

0.20

0.10

0.40

1.4

3.0

5.8

25120

H
ea

d 
Lo

ss
 (b

ar
)

AZUD HELIX SYSTEM DISCS HEAD LOSS
130 micron

Flow (m3/h)
10050

0.05

NR
D 

2” NRD 3
”

0.20

0.10

0.40

1.4

3.0

5.8

25120

H
ea

d 
Lo

ss
 (b
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)

AZUD HELIX SYSTEM SCREEN HEAD LOSS
130 micron

Flow (m3/h)
10050

0.05

NR
S 

2” NRS 
3”

กรองน�ำ้เกษตรขนำดใหญ่

รหัสสินค้า
Code

538-1526

538-1536

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

2”

3”

130

130

30

50

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

6,000.-

8,000.-

•	 แรงดันสูงสุด	:		10	บาร์
•	 ความละเอียดไส้กรอง	:		130	ไมครอน	(120	MESH)
•	 ทนต่อสารเคมีด้วยซีลยางชนิดพิเศษ
•	 โปรสังเกตุลูกศรด้านที่มีค�าว่า	“DISCS” 
	 เพ่ือติดตั้งกรอง

AGL
กรองน�า้	AZUD	Agl	ไส้กรองแผ่นดิสก์

0.10

1.00 14.5

250

H
ea

d 
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ss
 (b

ar
)

AZUD AGL DISCS HEAD LOSS
130 micron

Flow (m3/h)
50

0.01

2”
3”

รหัสสินค้า
Code

505-076240

505-076241

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

ปริมาณน�้าสูงสุด
(ลบ.ม./ชม.)

2”

2”

130

130

20

-

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

3,200.-

1,100.-

รหัสสินค้า
Code

538-172006

538-173006

1 / box

1 / box

ขนาด
Size

กรองละเอียด
Micron

2”

3”

130

130

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

3,800.-

5,400.-

Disc
ไส้กรองแผ่นดิสก์
ส�าหรับรุ่น	NRD	และ	AGL

505-076241505-076240
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	 กรองน�้าเกษตร	ไส้กรองสแตนเลส	รุ่น	NRS	และ	SPS
	 เป็นกรองน�ำ้แบบตะแกรง	มีให้เลือก	2	ขนำด	ได้แก่	2”	และ	3”	สำมำรถติดตั้งโดยที่ตัวกรองสำมำรถหันไปได้ทุกทิศทำง	แต่วิธีกำรติดตั้งที่ดีที่สุด	
คือกำรติดตั้งโดยหันตัวกรองลงล่ำง	(ติดวำล์วขนำด	3/4”	ที่ด้ำนล่ำง)	ซึ่งวิธีกำรติดตั้งดังกล่ำว	จะท�ำให้กรองท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	เมื่อน�ำ้ที่
ไหล	เข้ำสู่ตัวกรอง	ก็จะไหลวนภำยในตัวกรองด้วยควำมเร็วสูง	ท�ำให้ตะกอนที่มีขนำดใหญ่และหนักถูกพัดออกจำกไส้กรอง	และไหลมำรวมกันที่ด้ำนล่ำง
ของตัว	กรอง	ตะกอนนั้นจะถูกปล่อยออกจำกกรองทำงวำล์วขนำด	3/4”	ที่ติดตั้งอยู่ทำงด้ำนล่ำงของกรองน�ำ้

เสื้อกรอง
เส้ือกรองประกอบไปด้วยทำงน�ำ้เข้ำ	1	ทำง	และทำงน�ำ้ออก	2	ทำง	ท�ำให้สำมำรถติดตั้งได้ทั้งแบบ	
90	หรือ	360	องศำ	ฝำปิดปลำยเกลียวในที่แถมมำกับกรอง	ใช้ส�ำหรับปิดทำงน�ำ้ออกที่ไม่ต้องกำรใช้
งำน	ข้อต่อทำงน�ำ้เข้ำ/ออกมีทั้งแบบเกลียว	และแบบ	Victaulic	และยังมีช่องส�ำหรับต่อเกจวัดแรงดัน	
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรตรวจเช็คหรือซ่อมบ�ำรุงกรองน�ำ้อีกด้วย
แคลมป์เหล็กรัดกรอง
ผลิตจำกโลหะสแตนเลส	(รุ่น	NRS	และ	NRD)	มีลักษณะเหมือนแคลมป์รัดกรองแบบง่ำยๆ	แต่มีควำม
แข็งแรง	 และสำมำรถยึดตัวกรองกับฝำกรองได้อย่ำงแน่นหนำโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือในกำรใส่หรือ
ถอดเหล็กรัดกรองนี้แต่อย่ำงใด
ไส้กรองสแตนเลส
ตะแกรงสแตนเลสของไส้กรอง	มีควำมละเอียดให้เลือกหลำยขนำด	เพ่ือให้เหมำะสมกับงำน	ไส้กรองมี	
ตะแกรง	2	ชั้น	เหมำะส�ำหรับกรองตะกอนที่มีควำมแข็ง	เช่น	ทรำย
ฝำครอบกรอง
ฝำครอบกรอง	ท�ำจำกพลำสติกที่มีควำมแข็งแรงทนทำน	ตะกอนที่ถูกพัดลงมำรวมกันที่ด้ำนล่ำงของ
กรอง	 โดยแรงน�ำ้วนภำยในกรองจะถูกปล่อยออกทำงวำล์วขนำด	 3/4”	 ที่ติดตั้งอยู่ด้ำนล่ำงของฝำ
ครอบกรอง

ลักษณะเด่นของกรองน�้า
ï แรงน�ำ้วนภำยในกรอง	ช่วยลดกำรอุดตันของกรอง	ท�ำให้ไม่ต้องถอดล้ำงไส้กรองบ่อยๆ
ï มีพ้ืนที่ในกำรกรองขนำดใหญ่
ï สำมำรถปล่อยตะกอนออกจำกกรองได้	ถึงแม้ว่ำระบบกรองจะยังท�ำงำนอยู่ก็ตำม
ï ตะแกรงไส้กรองผลิตจำกโลหะสแตนเลสสองชั้น	โดยสำมำรถเลือกควำมละเอียดของตะแกรงที่ใช้ได้
ï ฝำครอบกรองท�ำจำกพลำสติกที่มีควำมแข็งแรง	ทนต่อสำรเคมีต่ำงๆได้ดี
ï แคลมป์เหล็กรัดกรองถอดออกได้ง่ำย
ï มีช่องส�ำหรับต่อเกจวัดแรงดันที่เส้ือกรอง
ï ในกรณีที่ต้องกำรเพ่ิมปริมำณกำรกรอง	สำมำรถต่อแบบขนำนได้

ลักษณะการท�างานของกรองน�้า
ï น�ำ้ที่มีตะกอนไหลผ่ำนทำงน�ำ้เข้ำเพ่ือเข้ำสู่กรอง
ï เมื่อน�ำ้ไหลผ่ำนใบพัดที่อยู่ด้ำนบนไส้กรอง	น�ำ้จะไหลวนภำยในกรองน�ำ้ด้วยควำมเร็วสูง	
		ซึ่งจะท�ำให้ส่ิงสกปรกที่ติดอยู่ที่ไส้กรองหลุดออก	ท�ำให้ผู้ใช้ไม่ต้องท�ำควำมสะอำดไส้กรองบ่อยๆ
ï ส่ิงสกปรกและตะกอนจะถูกพัดมำรวมกันที่ด้ำนล่ำงของกรอง	และถูกปล่อยออกภำยนอกกรองผ่ำนทำงวำล์วขนำด	3/4”
ï น�ำ้จะไหลผ่ำนตะแกรงเข้ำสู่ภำยในไส้กรอง	โดยที่ตะแกรงจะดักจับตะกอนที่มำกับน�ำ้
ï น�ำ้ที่ผ่ำนกรองแล้วจะไหลขึ้นด้ำนบนของกรอง	และไหลออกจำกกรองผ่ำนทำงน�ำ้ออกที่ไม่ได้ท�ำกำรอุดไว้

เมส (Mesh) ไมครอน (Micron) มิลลิเมตร (mm.)

20
40
80

100
120
150
200

750

375

188

150

130

100

75

0.75

0.38

0.19

0.15

0.13

0.10

0.08
Garantee by

ตารางเทียบความละเอียดของกรองน�้า

กรองน�ำ้เกษตร
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รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-0600

537-0100

537-0006

537-0010

537-0601

537-0610

337-0614

337-0603

337-0604

337-1111

337-1214

100

100

100

100

50

50

3,200

3,200

6,000

1,000

1,000

1

1

1

1

1

1

50

50

100

10

10

1/4”

3 mm.

1/4”

1/4”

1/4” - 1/2”

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

เกลียว
Threaded

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

0 - 6

0 - 10

0 - 6

0 - 10

0 - 6

0 - 10

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

เกจวัดแรงดัน	แบบแห้ง

เกจวัดแรงดัน	แบบแห้ง

เกจวัดแรงดัน	แบบแห้ง	(เกลียวอยู่ด้านหลัง)

เกจวัดแรงดัน	แบบแห้ง	(เกลียวอยู่ด้านหลัง)

เกจวัดแรงดัน	รุ่นสแตนเลส	แบบมีน�า้มัน

เกจวัดแรงดัน	รุ่นสแตนเลส	แบบมีน�า้มัน

ชุดต่อเกจวัดแรงดัน	แบบเกลียว

ชุดต่อเกจวัดแรงดัน	แบบเจาะท่อ

ฐานใส่เกจวัดแรงดัน

ข้อต่อเกจวัดแรงดันทองเหลือง	เกลียวใน

ข้อต่อเกจวัดแรงดันทองเหลือง	เกลียวใน-นอก

PG 6

PG 10

PGR 6

PGR 10

OPG 6

OPG 10

PC 14

PC

PB

GC F

GC M

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

ขนาด
Size

180.-

180.-

180.-

180.-

420.-

420.-

35.-

35.-

15.-

65.-

85.-

เกจวัดแรงดัน	(Gauge)

ข้อต่อเกจวัดแรงดัน	(Gauge	Connector)
•	 แรงดันสูงดุด	:		10	บาร์

เกจวัดแรงดัน

ในกรณีที่ไม่ต้องการติดเกจวัดแรงดันทิ้งไว้

ให้ติดตั้งเพียง “ชุดต่อเกจวัดแรงดัน PC” คาไว้ที่ท่อ ในจุดที่ต้อง
การวัดแรงดัน ท่านก็จะสามารถน�าเกจวัดแรงดันที่ติดฐานใส่เกจ
วัดแรงดัน PB ไปเสียบเข้ากับ “ชุดต่อเกจวัดแรงดัน PC” ตามจุด
ต่างๆที่ได้ติดตั้งไว้ เพื่อวัดแรงดันเมื่อต้องการ 

การวัดแรงดันจากท่อย่อย การวัดแรงดันจากท่อเมน

PG PGR 

PC 14 PC PB GC F GC M

OPG

เวลาใช้งาน ต้องเปิดหรือตัดปลายจุกออก
เพื่อระบายแรงดันสะสมในเกจออก
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 วำล์วที่ท�ำให้ระบบน�ำ้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	หรือเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถของระบบ	เช่น	วำล์วไล่ลม	วำล์วปรับ
แรงดัน	หรือวำล์วผสมปุ๋ย	เป็นต้น

 วาล์วไล่ลม
	 ใช้ส�ำหรับแก้ปัญหำหลัก	2	ประกำรในระบบรดน�ำ้	ได้แก่	ปัญหำอำกำศค้ำงอยู่ในระบบ	และปัญหำกำรเกิดสุญญำกำศในระบบ

 ปัญหำอำกำศค้ำงอยู่ในระบบ	ในระบบรดน�ำ้ทุกระบบจะมีปัญหำเรื่องอำกำศเข้ำไปในระบบเสมอ	สำเหตุที่มีอำกำศอยู่ในระบบได้
เนื่องจำก	
	 •	 อำกำศมีอยู่ในท่ออยู่แล้วก่อนที่น�ำ้จะถูกส่งเข้ำไปในท่อ	และอำกำศยังติดค้ำงอยู่ในระบบบำงจุดที่ไม่มีทำงออกของอำกำศบริเวณใกล้ๆ
	 •	 อำกำศถูกดูด	และส่งผ่ำนเข้ำระบบพร้อมกับป๊ัมน�ำ้	เนื่องจำกขณะดูดอำจจะมีอำกำศผสมเข้ำไปได้
	 •	 อำกำศที่อยู่ในน�ำ้อยู่แล้ว	เนื่องจำกในน�ำ้โดยปกติจะมีอำกำศผสมอยู่ด้วยเมื่ออำกำศในน�ำ้รวมตัวกันก็จะเกิดเป็นฟองอำกำศขึ้น		

	 เมื่อในระบบรดน�ำ้มีอำกำศค้ำงอยู่จะส่งผลเสียให้แก่ระบบ	โดยอำกำศเหล่ำนี้จะไปรวมตัวกันที่จุดสูงสุดของท่อ	ตำมจุดต่ำงๆที่ไม่มีทำง
ระบำยอำกำศ	เมื่อรวมตัวกันมำกขึ้นก็จะท�ำให้ทำงไหลของน�ำ้มีขนำดเล็กลงตำมรูปข้ำงล่ำง

	 เมื่อทำงไหลของน�ำ้มีขนำดเล็กลง	ก็จะท�ำให้เกิดปัญหำคอขวด	น�ำ้ไหลผ่ำนได้น้อยลง	เกิดกำรอั้นของแรงดัน	และหำกกลุ่มอำกำศ
เหล่ำนี้รวมตัวกันมำกขึ้นก็จะท�ำให้ปิดทำงไหลโดยสมบูรณ์	แต่เนื่องจำกอำกำศสำมำรถถูกบีบอัดได้	เมื่อน�ำ้ถูกแรงดันดันเข้ำกับอำกำศที่
ค้ำงอยู่ในท่อจนอำกำศถูกบีบอัดถึงจุดที่บีบต่อไปไม่ได้แล้ว	ก็จะเกิดกำรระเบิดออกหรือขยำยตัวออกของอำกำศอย่ำงรวดเร็วท�ำให้เกิด
แรงดันสูงขึ้นในบริเวณดังกล่ำวอย่ำงรวดเร็ว	หรือภำษำทำงเทคนิคเรียกว่ำ	Water	Hammer	และแรงดันที่สูงขึ้นอย่ำงฉับพลันนี้ก็จะ
ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุปกรณ์ต่ำงๆที่ต่ออยู่ในระบบได้	

	 ดังนั้นกำรติดตั้งวำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศจะช่วยระบำยอำกำศตำมจุดต่ำงๆให้ออกจำกระบบเพ่ือป้องกันปัญหำคอขวด	
และ	Water	Hammer

 ปัญหำกำรเกิดสุญญำกำศในระบบ		ระบบที่จะมีปัญหำเรื่องกำรเกิดสุญญำกำศในระบบ	โดยส่วนมำกจะเป็นระบบที่ติดตั้งใน
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขำ	มีแนวลำดเอียง	มีพ้ืนไม่สม�ำ่เสมอ	สูงต�ำ่ไม่เท่ำกันทั้งพ้ืนที่	ในกรณีที่วำงระบบโดยไม่มีวำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศ
เลย	เมื่อป๊ัมหยุดกำรท�ำงำน	มีกำรปิดวำล์วทุกตัวซึ่งท�ำให้ระบบเป็นระบบปิด	หำกเกิดกำรรั่วไหลของน�ำ้	ณ	จุดที่ต�ำ่กว่ำจุดอื่นๆใดจุดหนึ่ง
ในระบบ	น�ำ้ที่อยู่ในจุดสูงกว่ำก็จะไหลลงมำยังจุดรั่วนั้น	เมื่อน�ำ้ไหลออกจำกท่อซึ่งเป็นระบบปิดแล้ว	ภำยในท่อจะกลำยเป็นสุญญำกำศ	
ท�ำให้แรงดันจำกบรรยำกำศภำยนอกท่อกดผนังท่อโดยรอบ	และท�ำให้ท่อยุบตัวในทันที	ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวนี้เกิดได้กับท่อทุกชนิดแม้
กระทั่งท่อเหล็กก็ยุบตัวได้เช่นกัน	

	 กำรติดตั้งวำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศจะท�ำให้มีอำกำศเข้ำไปแทนที่	หำกแรงดันภำยนอกท่อสูงกว่ำภำยในท่อ	ดังนั้นเมื่อน�ำ้
ไหลออกจำกระบบ	วำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศจะปล่อยให้อำกำศไหลเข้ำไปแทนที่ทันที	เมื่ออำกำศเข้ำไปในระบบแล้วแรงดันของ
บรรยำกำศภำยนอกท่อและภำยในท่อจะเท่ำกัน	ท�ำให้ท่อไม่เกิดกำรยุบตัวเหมือนเช่นที่ภำยในท่อมีลักษณะเป็นสุญญำกำศ

	 จำกปัญหำ	2	ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น	กำรเลือกใช้และติดตั้งวำล์วไล่ลมให้เหมำะสมจึงเป็นส่ิงที่ควรศึกษำและท�ำให้ถูกต้องเพ่ือป้องกัน
กำรเกิดปัญหำในระยะยำว	
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Pump Filter
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ไม่มีจุดปล่อยอำกำศ

วำล์วชนิดพิเศษต่ำงๆ
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 ชนิดของวาล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญากาศ
	 เพ่ือให้เลือกกำรใช้งำนวำล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญำกำศให้ถูกต้องจะต้องท�ำควำมเข้ำใจถึงกำรท�ำงำนของวำล์วแต่ละชนิดให้ดีเสีย
ก่อน	โดยวำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศสำมำรถแบ่งออกได้เป็น	3	ชนิด	ได้แก่
 1.)	ชนิดคิเนติค	(Kinetic)
	 บำงครั้งเรียกว่ำชนิด	Simple	Acting		ซึ่งจะมีทำงเข้ำออกของอำกำศขนำดใหญ่	เหมำะส�ำหรับกำรไล่ลมในช่วงที่น�ำ้เริ่มเติมเข้ำใน
ระบบท่อ	และในท่อมีอำกำศค้ำงอยู่	วำล์วไล่ลมชนิดนี้จะพยำยำมระบำยอำกำศออกจำกระบบให้หมดก่อนที่จะเข้ำสู่สภำวะมีแรงดันในระบบ
สูงกว่ำแรงดันภำยนอกระบบ	นอกจำกกำรไล่อำกำศในระบบแล้ว	วำล์วไล่ลมชนิดนี้ยังเหมำะส�ำหรับกำรป้องกันปัญหำสุญญำกำศมำก
ที่สุดเนื่องจำกทำงเข้ำออกของอำกำศมีขนำดใหญ่ท�ำให้สำมำรถเติมอำกำศเข้ำในท่อได้อย่ำงรวดเร็ว	
 2.)	ชนิดอัตโนมัติ	(Automatic)
	 บำงครั้งเรียกว่ำชนิด	Double	Acting	ซึ่งจะมีทำงเข้ำออกของอำกำศขนำดเล็ก	เหมำะส�ำหรับกำรไล่ลมที่เล็ดลอดเข้ำมำในระบบขณะ
ที่ระบบก�ำลังท�ำงำนอยู่ซึ่งแรงดันในระบบจะสูงกว่ำแรงดันภำยนอกแล้ว	เพ่ือไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลของน�ำ้หรือแรงดันจำกระบบทำงเข้ำออก
ของอำกำศจึงมีขนำดเล็ก	กำรไล่อำกำศจะเป็นกำรค่อยๆไล่ออกทีละน้อย	กำรใช้วำล์วไล่ลมรุ่นนี้จึงไม่เหมำะสมส�ำหรับติดตั้งเพ่ือป้องกัน
สุญญำกำศเนื่องจำกทำงเติมอำกำศมีขนำดเล็ก
 3.)	ชนิดผสมผสำน	(Combination)
	 บำงครั้งเรียกว่ำชนิด	Triple	Acting	ซึ่งจะมีทำงเข้ำออกอำกำศ	2	ทำง	โดยทำงหนึ่งเป็นขนำดใหญ่	และอีกทำงเป็นขนำดเล็ก	ท�ำให้
สำมำรถท�ำงำนได้ทั้งในสภำวะที่มีแรงดัน	หรือแรงดันก�ำลังเพ่ิมขึ้นในช่วงเติมน�ำ้เข้ำในระบบก็ตำม	เป็นกำรผสำนเอำควำมสำมำรถของ
วำล์วทั้งแบบชนิดคิเนติคเข้ำกับชนิดอัตโนมัตินั่นเอง

 การติดตั้งวาล์วไล่ลมและป้องกันสุญญากาศ
	 เมื่อเข้ำใจถึงกำรท�ำงำนและข้อจ�ำกัดของวำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศแต่ละชนิดแล้ว	จึงจะมำท�ำควำมเข้ำใจว่ำสภำวะแวดล้อม
แบบไหน	จึงควรใช้วำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศบ้ำง	เพ่ือให้สำมำรถเลือกใช้และติดตั้งวำล์วไล่ลมชนิดต่ำงๆเหล่ำนี้ให้ถูกต้องและ
เหมำะสมโดยสำมำรถศึกษำได้จำกรำยละเอียดในตำรำง

       ต�ำแหน่งที่ควรติดตั้งวำล์วไล่ลม

  A	ปั๊ มน�า้	หรือกรองน�า้	บริเวณต้นทางของระบบ

  B	จุดที่ความลาดชันทางลงเพ่ิมขึ้น
  C	จุดที่ความลาดชันทางขึ้นลดลง
  D	จุดเริ่มต้น	และสิ้นสุดของแนวราบ
  E	ทุกๆระยะ	500	เมตร	ระหว่างทางวิ่งแนวราบระยะยาว
 	F	ทุกๆระยะ	500	เมตร	ระหว่างขึ้นทางลาดชันระยะยาว
  G	ทุกๆระยะ	500	เมตร	ระหว่างลงทางลาดชันระยะยาว
  H จุดสูงต่างๆของระบบ

	 	 	 	 		ชนิดของวำล์ว

คิเนติค	(Kinetic)

ผสมผสาน	(Combination)

คิเนติค	(Kinetic)	หรือ	ผสมผสาน	(Combination)

ผสมผสาน	(Combination)

อัตโนมัติ	(Automatic)	หรือ	ผสมผสาน	(Combination)

คิเนติค	(Kinetic)	หรือ	ผสมผสาน	(Combination)

อัตโนมัติ	(Automatic)	หรือ	ผสมผสาน	(Combination)

ผสมผสาน	(Combination)
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุปกรณ
์เสริม

รหัสสินค้า
Code

539-33100

539-33200

1 / box

1 / box

อัตราการไล่อากาศ
Extracted Air

ขนาด
Size

รุ่นสินค้า
Model

44 m3/h @∆ 0.35 bar
480 m3/h @∆ 7.00 bar

365 m3/h @∆ 0.35 bar
950 m3/h @∆ 1.60 bar

1”

2”

AVK 1

AVK 2

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

980.-

1,800.-

AVK
วาล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญากาศ	ชนิดคิเนติค
Kinetic/Simple	acting	valve

AVA
วาล์วไล่ลม	ชนิดอัตโนมัติ
Automatic/Double	acting	valve

วาล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญากาศ	(Air	Valve)
•	แรงดันสูงสุด	16	บำร์
•	ตัววำล์วผลิตจำกพลำสติกผสมวัสดุใยแก้วสังเครำะห์	(Fiber-glass	reinforced	polyamide)
•	ผสมสำรป้องกันรังสี	UV	ทนต่อแสงแดด	สำมำรถใช้งำนกลำงแจ้งได้ดี
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วำล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญำกำศ

รหัสสินค้า
Code

539-34100 1 / box

อัตราการไล่อากาศ
Extracted Air

ขนาด
Size

รุ่นสินค้า
Model

15 m3/h @∆ 1.0 bar
70 m3/h @∆ 6.5 bar

1”AVA 1

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,900.-
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุป
กร
ณ
์เส
ริม

รหัสสินค้า
Code

539-35100

539-34200

1 / box

1 / box

อัตราการไล่อากาศ
Extracted Air

ขนาด
Size

รุ่นสินค้า
Model

44 m3/h @∆ 0.35 bar
480 m3/h @∆ 7.00 bar

238 m3/h @∆ 0.35 bar
950 m3/h @∆ 2.30 bar

1”

2”

AVC 1

AVC 2

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,500.-

4,800.-
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วำล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญำกำศ

•	 แรงดันสูงสุด	:		10	บาร์
•	 แรงดันใช้งาน	:			0.1	-10	บาร์
•	 เกลียวขนาด	:		3/4”,	1”		และ	2”
•	 อุณหภูมิสูงสุดของน�า้	:		60°C	
•	 จุดที่เหมาะส�าหรับติดตั้ง	:
	 	 ๏	บริเวณปั๊ มน�า้	หรือกรองน�า้
	 	 ๏	ที่ทุกๆระยะ	500	เมตร	เมื่อมีการเดินท่อขึ้นทางลาดชันเป็นระยะไกล

NAVk
วาล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญากาศ	ชนิดคิเนติค
Kinetic/Simple	acting	valve

รหัสสินค้า
Code

505-032600 1 / box

อัตราการไล่อากาศ
Extracted Air

ขนาด
Size

รุ่นสินค้า
Model

190 m3/h @∆ 0.35 bar1”NAVk 10

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

810.-

AVC
วาล์วไล่ลม	และป้องกันสุญญากาศ	ชนิดผสมผสาน
Combination/Triple	acting	valve

NAVk
วำล์วไล่ลมและป้องกันสุญญำกำศชนิดคิเนติค	(Kinetic	/	Simple	Acting)	ยี่ห้อ	NETAFIM	
จำกประเทศอิสรำเอล	เหมำะส�ำหรับกำรติดตั้งบริเวณป๊ัมน�ำ้หรือกรองน�ำ้	จุดที่มีควำมลำดชัน
ทำงลงเพ่ิมขึ้น	และที่ทุกๆระยะ	500	เมตร	เมื่อมีกำรเดินท่อขึ้นทำงลำดชันเป็นระยะไกล	
โดยวำล์วไล่ลมรุ่นนี้จะมีทำงเข้ำออกของอำกำศขนำดใหญ่	ให้ท�ำให้สำมำรถไล่อำกำศออกขณะ
น�ำ้เริ่มเติมเข้ำสู่ระบบท่อ	และช่วยป้องกันปัญหำกำรยุบตัวของท่อจำกสุญญำกำศได้ดีเนื่องจำก
สำมำรถเติมอำกำศปริมำณมำกเข้ำสู่ท่อได้อย่ำงรวดเร็ว

AVC 1 AVC 2
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อุปกรณ์เสริม
Accessories

อุปกรณ
์เสริม

วำล์วปรับแรงดัน

(ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70) (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70) (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70) (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70)

(ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70) (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70)
(ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70) (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Ë¹ŒÒ 70)

** ให้ติดตั้งตามแนวลูกศร   {ท้ายลูกศร = ทางน�้าเข้า} {หัวลูกศร = ทางน�้าออก} **  

แรงดันไม่ควรเกิน 3.0 บาร์ (วาล์วจะท�าการปรับแรงดัน ก็ต่อเมื่อทางน�้าออกเปิดเต็มที่แล้วเท่านั้น)

รหัสสินค้า
Code

544-1015

339-34006

339-34011

339-34014

339-15011

339-15014

339-20011

339-20014

339-30011

339-30014

300

200

200

200

50

50

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

3”

3”

3.0 --> 1.0

3.0 --> 0.6

3.0 --> 1.1

3.0 --> 1.4

3.0 --> 1.1

3.0 --> 1.4

3.0 --> 1.1

3.0 --> 1.4

3.0 --> 1.1

3.0 --> 1.4

อัตราการจ่ายน�้า (ลบ.ม/ชม.)
Flow Rate (m3/H)

รุ่นสินค้า
Model

0.3 - 1.0

0.8 - 5.0

0.8 - 5.0

0.8 - 5.0

1.6 - 10.0

1.6 - 10.0

4.8 - 30.0

4.8 - 30.0

8.0 - 50.0

8.0 - 50.0

TND 1015

PR-1

PR-1

PR-1

PR-2

PR-2

PR-6

PR-6

PR-10

PR-10

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/แพ็ค
Pack

ขนาด
Size

แรงดันเข้า-ออก (บาร์)
Pressure in-out (bar)

60.-

125.-

125.-

125.-

365.-

365.-

3,800.-

3,800.-

6,500.-

6,500.-

วำล์วปรับแรงดัน (Pressure	Regulator)
ช่วยปรับแรงดันในระบบให้ตัวจ่ำยน�ำ้ที่บริเวณต้นทำงและปลำยทำงมีอัตรำกำรจ่ำยน�ำ้ที่ใกล้เคียงกัน
•	แรงดันสูงสุด	3.0	บำร์

TND 1015 PR-1 PR-2 PR-6 PR-10
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	 ส�ำหรับระบบที่ต้องกำรจ่ำยปุ๋ย	หรือสำรเคมีโดยผ่ำนระบบรดน�ำ้ไปยังพืชนั้น	สำมำรถท�ำได้โดยใช้วำล์วผสมปุ๋ยหรือที่เรียกว่ำ	
เวนจูรี่อินเจคเตอร์ (Ventury Injector)	เพ่ือท�ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้	

	 วำล์วผสมปุ๋ยสำมำรถท�ำงำนได้โดยกำรใช้หลักกำรของกำลักน�ำ้	หรือควำมแตกต่ำงของแรงดันทำงเข้ำกับทำงออกท�ำให้เกิดแรงดูด
ขึ้น	เพ่ือให้วำล์วผสมปุ๋ยสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องติดตั้งวำล์วผสมปุ๋ยให้ถูกต้อง	โดยกำรติดตั้งสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี
แต่ในที่นี้จะขอแนะน�ำวิธีที่เป็นที่นิยมและติดตั้งได้ง่ำยที่สุดเท่ำนั้น	โดยกำรติดตั้งจะต้องเข้ำใจถึงวิธีกำรและข้อจ�ำกัดในกำรติดตั้งเพ่ือให้วำล์ว
สำมำรถดูดปุ๋ยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้
 1.) การติดตั้งวาล์วผสมปุ๋ยควรจะต้องติดตั้งแบบขนานกับท่อประธานเท่านั้น	ไม่ควรติดตั้งแบบอนุกรมบนท่อประธำน	เนื่องจำกวำล์ว
ผสมปุ๋ยจะท�ำให้อัตรำกำรจ่ำยน�ำ้ของท่อประธำนลดลงมำก	
 2.) ขนาดของวาล์วผสมปุ๋ยจะต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดของท่อประธานอย่างน้อย 1 เท่า	เช่น	หำกท่อประธำนขนำด	2”	วำล์วผสมปุ๋ย
ที่จะติดตั้งไม่ควรมีขนำดใหญ่กว่ำ	1”	เนื่องจำกจะท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงของแรงดันทำงเข้ำออกได้ยำกกว่ำ	และกำรดูดปุ๋ยจะไม่มี
ประสิทธิภำพสูงพอ
 3.) ระยะการต่อทางเข้าออกจากท่อประธานกับวาล์วผสมปุ๋ย	ควรมีระยะประมำณ	1	เมตร	เป็นอย่ำงน้อย	เพ่ือให้กำรปรับแรงดันทำง
เข้ำออกโดยวำล์วที่ท่อประธำนท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำงของแรงดันได้ดีขึ้น
 4.) ควรติดวาล์ว และเกจวัดแรงดันไว้ที่ก่อนทางเข้าของวาล์วผสมปุ๋ย และหลังทางออกของวาล์วผสมปุ๋ย	ระหว่ำงกำรรดน�ำ้ปกติ
ซึ่งไม่ต้องกำรจ่ำยปุ๋ยไปพร้อมกับน�ำ้ควรปิดวำล์วทั้งสองนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้น�ำ้ไหลย้อนออกทำงดูดของวำล์วจ่ำยปุ๋ย
 5.) วาล์วผสมปุ๋ยจะดูดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแรงดันทางเข้า และออกของวาล์วผสมปุ๋ย	ยิ่งแตกต่ำงมำกก็จะดูดเร็ว
หำกแตกต่ำงน้อยก็จะดูดช้ำ	ตำมรูปกำรต่อด้ำนล่ำงนี้	หำกต้องกำรให้เกิดควำมแตกต่ำงของแรงดันก็สำมำรถท�ำได้โดยหรี่วำล์ว	(LV	1) 
ที่อยู่บนท่อประธำนลง	หำกหรี่มำกควำมแตกต่ำงของแรงดันก็จะสูงขึ้นท�ำให้วำล์วดูดปุ๋ยเร็วขึ้น	หำกหรี่น้อยควำมแตกต่ำงของแรงดันก็จะ
น้อยลง	ท�ำให้ดูดปุ๋ยช้ำลง	อย่ำงไรก็ดีขณะให้ปุ๋ยไปพร้อมกับวำล์วผสมปุ๋ยนี้จะท�ำให้อัตรำกำรไหลของระบบลดลงเนื่องจำกมีกำรหรี่วำล์วที่
ท่อประธำน	ดังนั้นรัศมีกำรรดน�ำ้	หรืออัตรำกำรจ่ำยน�ำ้ที่หัวจ่ำยน�ำ้จะลดลง	ท�ำให้กำรรดน�ำ้อำจจะไม่ทั่วถึงตำมที่ระบบได้ออกแบบไว้	ดังนั้น
ควรเปิดใช้วำล์วผสมปุ๋ยเฉพำะเวลำที่ต้องกำรให้ปุ๋ยเท่ำนั้น	ในเวลำรดน�ำ้ปกติควรปิดวำล์วทำงเข้ำออกของวำล์วผสมปุ๋ยไว้	และเปิดวำล์วที่
ท่อประธำน	(LV	1)	ให้เต็มที่

P in แรงดันเข้า

P out แรงดันออก

Q inj ปริมาณน�้าเข้า

Q asp ปริมาณปุ๋ย

ในการใช้งานวาล์วผสมปุ๋ย

๏ ให้หรี่วาล์ว LV1 เพื่อให้เกิดความแตกต่างของแรงดัน 

 แล้วเปิดวาล์ว LV2 และวาล์ว LV3 

๏ เมื่อเลิกใช้งาน ให้เปิดวาล์ว LV1 ให้สุด

 แล้วปิดวาล์ว LV2 และ LV3 

วำล์วผสมปุ๋ย (Ventury	Fertilizer	Injector	Valve)

อุปกรณ์ข้อต่อสวมเร็ว
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	 หำกต้องกำรรู้ว่ำอัตรำกำรดูดปุ๋ยเป็นเท่ำใดให้ทดลองโดยกำรน�ำถังน�ำ้ซึ่งมีปริมำณปุ๋ยที่เรำต้องกำรเช่น	500	ลิตร	แล้วทดลองโดย
กำรใส่น�ำ้เปล่ำเพ่ือจับเวลำว่ำหำกปรับวำล์วบนท่อประธำนเท่ำใด	น�ำ้ในถังน�ำ้นี้จะโดนดูดจนหมดด้วยเวลำนำนเท่ำไร	จึงจะสำมำรถค�ำนวณ
อัตรำกำรดูดปุ๋ยได้อย่ำงถูกต้อง	ท�ำให้สำมำรถค�ำนวณได้ว่ำจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีควำมเข้มข้นประมำณเท่ำใดจึงจะเหมำะสม	

	 อย่ำงไรก็ดีสำมำรถประมำณกำรอัตรำกำรจ่ำยปุ๋ยได้โดยดูจำกตำรำงข้ำงล่ำงนี้	เพ่ือจะสำมำรถค�ำนวณคร่ำวๆได้	ข้อมูลในตำรำงขึ้น
อยู่กับปริมำณน�ำ้ที่ผ่ำนท่อ	และแรงดันทำงเข้ำและออกของวำล์วผสมปุ๋ย	หำกต้องกำรรู้ปริมำณที่ใกล้เคียงควำมเป็นจริงควรติดตั้งมำตรวัด
อัตรำกำรไหลของน�ำ้หรือ	Flow	Meter	เพ่ือให้ได้ค่ำที่ถูกต้องส�ำหรับค�ำนวณควำมเข้มข้นของปุ๋ยที่เหมำะสม	หำกไม่ใช้	Flow	Meter	ก็
สำมำรถท�ำตำมวิธีกำรข้ำงต้น	หรือเทียบประมำณกำรจำกตำรำงข้ำงล่ำงนี้

áÃ§´Ñ¹à¢ŒÒ
P in
(ºÒÃ�)

áÃ§´Ñ¹ÍÍ¡
P out
(ºÒÃ�)

»ÃÔÁÒ³¹éÓà¢ŒÒ
Q inj
(ÅÔµÃ/¹Ò·Õ)

Ø 1/2”-3/4” Ø 1” Ø 1 1/2” Ø 2”
»ÃÔÁÒ³»Ø‰Â
Q asp
(ÅÔµÃ/ªÁ.)

»ÃÔÁÒ³¹éÓà¢ŒÒ
Q inj
(ÅÔµÃ/¹Ò·Õ)

»ÃÔÁÒ³»Ø‰Â
Q asp
(ÅÔµÃ/ªÁ.)

»ÃÔÁÒ³¹éÓà¢ŒÒ
Q inj
(ÅÔµÃ/¹Ò·Õ)

»ÃÔÁÒ³»Ø‰Â
Q asp
(ÅÔµÃ/ªÁ.)

»ÃÔÁÒ³¹éÓà¢ŒÒ
Q inj
(ÅÔµÃ/¹Ò·Õ)

»ÃÔÁÒ³»Ø‰Â
Q asp
(ÅÔµÃ/ªÁ.)

0
0.75

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

0.00
0.00
0.00
0.25
0.50
0.00
0.50
0.75
1.00
0.00
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
0.00
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.00
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
0.00
1.00
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
0.00
1.00
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
0.00
1.00
2.00
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
0.00
1.00
2.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
0.00
1.00
2.00
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75

10
13
15
15
15
18
18
18
18
21
21
21
21
21
-
23
23
23
23
23
23
23
-
25
25
25
25
25
25
-
-
26
26
26
26
26
26
26
-
28
28
28
28
28
28
28
-
29
29
29
29
29
29
29
-
-
31
31
31
31
31
31
31
-
-
32
32
32
32
32
32
32
32
-
-
-

145
193
174
150
138
144
144
130
80
130
130
130
126
126
-
118
118
118
118
118
112
69
-
110
110
110
110
110
93
-
-
105
105
105
105
105
101
63
-
100
100
100
100
98
91
65
-
96
96
96
96
96
94
69
-
-
92
92
92
92
91
86
30
-
-
87
87
87
87
87
87
85
75
-
-
-

48
55
59
59
55
67
67
62
32
75
75
75
75
72
-
82
82
82
82
81
81
78
77
88
88
88
88
88
88
86
83
95
95
95
95
95
93
93
92
100
100
100
100
100
100
98
95
106
106
106
106
106
106
105
103
101
110
110
110
110
110
110
108
107
105
115
115
115
115
115
115
115
115
113
111
110

529
540
550
550
375
540
540
480
300
530
530
530
530
400
-
530
530
530
530
480
480
340
160
520
520
470
470
470
470
240
135
520
520
520
520
520
430
430
280
520
520
520
520
520
500
391
187
500
500
500
500
500
500
490
345
175
500
500
500
500
500
500
390
280
130
500
500
500
500
500
500
490
490
380
200
105

63
82
95
86
86
111
111
106
100
124
124
124
124
124
-
136
136
136
136
136
132
128
-
148
148
148
148
147
140
138
-
159
159
159
159
159
153
150
147
168
168
168
166
165
162
159
-
178
178
178
178
177
172
169
-
-
186
186
186
186
181
179
177
-
-
195
195
195
195
194
194
189
186
-
-
-

800
1,000
1,200
800
800
1,200
1,200
945
480
1,200
1,200
1,200
1,150
750
-
1,200
1,200
1,150
1,150
1,150
880
375
-
1,200
1,200
1,150
1,150
1,120
600
185
-
1,200
1,200
1,150
1,150
1,150
840
370
120
1,200
1,200
1,200
1,150
1,000
650
255
-
1,200
1,200
1,200
1,200
1,150
800
400
-
-
1,200
1,200
1,200
1,150
900
580
225
-
-
1,200
1,200
1,200
1,200
1,150
1,150
770
400
-
-
-

172
205
240
238
235
280
278
265
250
315
315
315
310
300
280
335
335
335
335
330
330
320
-
375
370
370
370
360
355
345
-
405
405
405
405
400
390
375
-
430
430
420
420
420
410
400
-
440
440
440
435
435
435
-
-
-
475
470
470
470
465
460
-
-
-
500
500
490
490
490
470
-
-
-
-
-

2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
2,100
1,058
2,640
1,640
2,640
2,640
2,100
580
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
1,480
1,160
-
2,640
2,640
2,640
2,640
2,200
1,666
920
-
2,640
2,640
2,640
2,640
2,640
1,780
1,000
-
2,640
2,640
2,640
2,570
2,570
1,580
700
-
2,640
2,640
2,640
2,570
2,100
800
-
-
-
2,640
2,640
2,640
2,640
1,780
800
-
-
-
2,640
2,640
2,640
2,600
2,400
1,200
-
-
-
-
-

ตำรำงแสดงปริมำณน�้ำ	และปริมำณปุ๋ย	VFI	ที่จะใช้

หมำยเหต	ุ ตารางขึ้นอยู่กับปริมาณน�า้ที่ผ่านท่อ	และแรงดันด้านเข้าและออก	หากต้องการรู้ปริมาณที่ใกล้เคียง	ต้องติดตั้งมิเตอร์น�า้ที่ท่อเมน
	 โดยดูปริมาณน�า้จากมิเตอร์	และปริมาณปุ๋ยที่ใช้	เพ่ือหาอัตราส่วนระหว่างน�า้และปุ๋ย
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รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

359-44012

359-44034

359-44100

359-44150

359-44200

302-17601

302-17603

302-17701

302-17801

302-17802

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

15

10

5

250

200

100

45

25

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

1/2”

3/4”

1”

1 1/2”

2”

อัตราการจ่ายปุ๋ย
(ลิตร/ชม.)

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

90 - 193

90 - 193

105 - 550

120 - 1,200

700 - 2,640

VFI 12

VFI 34

VFI 100

VFI 150

VFI 200

VFF 12

VFF 34

VFF 100

VFF 150

VFF 200

ราคา/หน่วย
Price/unit

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

จ�านวน/กล่อง
Box

ขนาด
Size

ขนาด
Size

200.-

230.-

330.-

540.-

790.-

120.-

140.-

200.-

325.-

475.-

•	 แรงดันทางเข้าสูงสุด	:		5.50	บาร์
•	 แรงดันใช้งาน	:		0.75	–	5.50	บาร์
•	 ความแตกต่างแรงดันใช้งาน	:		25	–	75%

VFI
วาล์วผสมปุ๋ย	แบบแวนจูรี่
Ventury	fertilizer	injector	valve

VFF
วาล์วพ่นอากาศ	ส�าหรับบ่อปลา
(เฉพาะเสื้อวาล์ว	ไม่รวมเช็ควาล์ว)
Aerated	valve	for	fish	pond

การติดตั้ง วาวล์วพ่นอากาศ ส�าหรับบ่อปลา

PR  ท่อต่อเกลียวนอก (รายละเอียดหน้า 48)

SK  ข้อต่อกลางเกลียวใน (รายละเอียดหน้า 75)

VFF  วาล์วพ่นอากาศ ส�าหรับบ่อปลา

วำล์วผสมปุ๋ยแบบแวนจูรี่

รหัสสินค้า
Code

505-033000 1 13/4”

อัตราการจ่ายปุ๋ย
(ลิตร/นาที)

แรงดันใช้งาน
(บาร์)

9 - 215 1.4 - 4.9

ราคา/หน่วย
Price/unit

จ�านวน/แพ็ค
Pack

จ�านวน/กล่อง
Box

ขนาด
Size

2,450.-

•	 แรงดันทางเข้าสูงสุด	:		4.9	บาร์
•	 แรงดันใช้งาน	:		1.4	–	4.9	บาร์
•	 อัตราการจ่ายปุ๋ยสูงสุด	:		215	ลิตร/นาที
•	 ทนต่อสารเคมีชนิดต่างๆได้ดี

NETAFIM
วาล์วผสมปุ๋ย	แบบแวนจูรี่
Ventury	fertilizer	injector	valve

จุดดูดปุ๋ย	และสารเคมี

ทิศทางการไหลของน�า้ ทางน�า้เข้า

ทางปุ๋ยเข้า


